﻿e d ! t o r i a l Adio bani, adio investitii! Ce tam-tam se face de cateva luni de zile de catre guvernanti, partide de coalitie, presedinte si alte nulitati profesionale pre-cum ca si in conditiile aplicarii legii privind reducerea salariilor si a altor cheltuieli bugetare vor fi totusi si fonduri (reduse desigur) pentru actiunile de dezvoltare, in principal pentru infrastructura! iti vine sa razi cu gura pana la urechi auzind asemenea gogomanii. Deci, „mai-marele“ guvernului spune ca va aloca bani pentru asemenea lucrari, in timp ce unul dintre subalternii lui, „specialist in materie“, il contra-zice spunand ca autostrazile si alte cate-gorii de drumuri, poduri etc. vor continua sa fie executate si finalizate, dar nu sunt bani. Asta poate s-o spuna oricine, dar nu un ministru care ia salariu pentru a face ceva. Atunci, pe buna dreptate, se pune si intre-barea: este nevoie de Ministerul Transpor-turilor, si ce face el, de fapt, cand mai exista unul al Dezvoltarii? Deci ministerele exista si consuma salarii (pentru care sunt bani) dar nu sunt bani pen-tru programele de dezvoltare! Frumos, nu? Asadar banii si iar banii. ªi, dupa cum se vede, nu sunt nici in perspectiva, pentru ca nu exista previziuni pozitive in acest sens. Rectificarea bugetara anuntata nu ar face altceva decat sa diminueze fondurile la unele sectoare economico-sociale pentru a fi dirijate spre infrastructura. Va dati seama? Din putin faci tot mai putin pentru mai multe sectoare, iar rezultatele vor fi minime peste tot. Gandire… politica á la democrat-liberali, independenti si alte categorii de mari cunos-catori de solutii economice viabile cuibariti si ei prin Parlamentul tarii. Se tot bate „moneda” ca bugetul national este mic, neindestulator pentru atatea si atatea nevoi. Este poate mic in primul rand pentru ca el se afla de fapt in posesia materiala sau financiara a unui grup restrans de politicieni - oameni de afaceri, pe care ii gasim fara prea mult efort la Presedintie, Guvern, Parlament si in mai toate locurile unde se taie „frunza la caini”, dar se iau bani cu nemiluita fara a exista un control post factum pentru a se vedea daca sumele respective au corespondent in bunuri si servicii necesare societatii. Mai mult, pe parcursul derularii activi-tatilor pentru care s-au alocat bani, costurile initiale sunt umflate fara prea multa ratiune. Totul dupa zicala: merge treaba, merge! Merge, desigur, dar cu sens unic in „risipirea” banilor publici si asa putini cat se zice ca sunt numai in buzunarele unora si acelorasi persoane “indispensabile” perioadei pe care o traverseaza tara. Asadar, bani sunt putini sau nu exista. Atunci de ce in campaniile electorale si dupa aceea se tot promite ca azi-maine vor fi achitate constructorilor facturile pentru lucra-rile si serviciile prestate si neachitate de mai bine de un an de zile? Societatile aflate intr-o asemenea situatie (si nu sunt putine) sunt creditoarele statului, fara a primi nicio dobanda si, totodata, se afla in situatia de faliment. Ele si-au restrans activitatea, au contribuit la sporirea numarului somerilor sau a celor impinsi spre munca la negru si nu si-au achitat datoriile catre firmele colabora-toare, punandu-le si pe acestea in situatia de faliment. in loc de crestere economica, singura furnizoare de venituri la buget, au aparut lucrari neterminate in diverse stadii, au aparut, de asemenea, „cimitire” de masini, utilaje si materiale destinate constructiilor care zac pe santiere sau in magazii. S-au inmultit considerabil noile spatii administra-tive pe frontispiciul carora doua-trei indem-nuri sunt omniprezente: TO LET, FOR RENT, FOR SALE si nimeni nu le poate lua in seama pentru ca totul este in stand-by. Pana cand? Nu se stie. Consumul este din ce in ce mai redus. Iar el este asigurat mai mult de doua treimi din import. Daca ar fi din productie proprie; ar exista cat de cat si crestere economica si, deci, venituri bugetare proprii. Solutia mai-marilor tarii de a obtine bani este invariabila: imprumuturile externe. Pana acum fondurile respective s-au si „papat”. Pentru ultima transa FMI spune ca banii respectivi se vor vira in contul BNR pentru mentinerea unui curs cat de cat normal al monedei nationale. Asta pe hartie, pentru ca, la o adica, pentru a se evita lucruri neplacute, in special cu populatia, nu se stie daca fortandu-se nota nu o sa se umble si la ei pentru a-i destina salariilor si pensiilor. Totul este posibil in tara noastra, devenita si ea o tara a tuturor… posibili-tatilor! Nu a celor care sa insemne si ceva pozitiv! Nu, tara „dispune” in prezent de cea mai profesionista si dezinteresata clasa conducatoare! Poate dezinteresata de situatia majori-tatii cetatenilor si interesata sigur si la vedere de propriile… interese. Merge treaba, merge! Ciprian ENACHE ªansa informarii dumneavoastra la zi cu cele mai recente noutati! 1 abonament pe un an – 150 RON Detalii: ultima pagina a revistei R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 0726.115.426 Mihai RUGINa Cezar IACOB 0723.185.170 Elias GAZA Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 0771.536.400 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann dr. arh. Gheorghe Polizu prof. dr. ing. Adrian Radu prof. dr. ing. Ioan Moga conf. dr. ing. Maricica Vasilache ing. Mihai - Dan Popescu ing. Petre Ionita av. Marius Vicentiu Coltuc Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. SC Mechel Service Romania SRL este filiala retelei internationale de servicii si vanzari „Mechel-Service”, specializata in vanzarea en-gros si en-detail a productiei companiei „Mechel SA”. in prezent, unitatile „Mechel-Service” isi desfasoara activitatea pe pietele europene, in Rusia si in tarile CSI. Zilnic, in toata lumea, prin reteaua „Mechel-Service” se vand peste 6 mii de tone de produse metalurgice. Pe teritoriul Romaniei, din martie 2008, „Mechel Service Romania” este distribuitorul exclusiv al otelului beton, sarmei laminate la cald, otelului rotund si profilelor laminate din productia „Mechel Targoviste”, „Mechel Campia Turzii”, „Mechel Ductil Steel” si „Laminorul Braila”. De asemenea, „Mechel Service Romania” comercializeaza profile din oteluri speciale, sarme, plase, cuie, electrozi si tevi. Compania realizeaza livrari directe consumatorilor finali, fara intermediari, satisface orice comenzi, indiferent de cantitatea acestora, asigurand o abordare individuala a fiecarui client. Principiile de baza ale activitatii noastre sunt reprezentate prin politica flexibila de distributie, prin formarea relatiilor stranse si a parteneri-atelor de lunga durata cu clientul. in prezent, pe teritoriul tarii, „Mechel Service Romania” isi desfasoara activitatea in 9 orase. in Campia Turzii si Targoviste functioneaza doua complexe proprii de productie care ofera otel-beton fasonat si car-case din otel-beton. „Mechel Service Romania” continua sa-si dezvolte activ prezenta in toate regiunile tarii, pastrand cu toate acestea sistemul centralizat de gestiune a vanzarilor, sistem care asigura un con-trol eficient asupra livrarilor, a logisticii si componentei financiare a activitatii companiei. Puncte de lucru „Mechel Service Romania” Bucuresti Adresa: Tel.: Fax: Depozit: Brasov Adresa: Tel.: Fax: Depozit: Cluj Adresa: Tel.: Fax: Constanta Adresa: Tel.: Fax: Depozit: ªos. Garii Catelu, Nr. 501, Bucuresti 0372 168 200 0372 168 220 ªos. Garii Catelu, Nr. 501, Bucuresti ªos. De Centura, Nr. 3, Jud. Ilfov Str. Alexandru Vlahuta, Nr. 10, Corp A, Birou A5, Brasov, Jud. Brasov 0758 022 726 0268 546 206 Parcul Industrial Tractorul, Str. Turnului, Nr. 5, Jud. Brasov Str. Artarului, Nr. 41-42, Cluj-Napoca, Jud. Cluj 0741 816 426 0741 816 425 Bd-ul Aurel Vlaicu, Nr. 191 C, Corp administrativ C3, Constanta, Jud. Constanta 0771 769 488 0341 464 120 Bd-ul Aurel Vlaicu, Nr. 144 Constanta, Jud. Constanta Timisoara Adresa: Tel.: Fax: Depozit: Iasi Adresa: Tel.: Fax: Depozit: Targoviste Depozit: Campia Turzii Depozit: Braila Depozit: Str. Andrei ªaguna, Nr. 3, Bl. U5, Birou 12, Timisoara, Jud. Timis 0749 212 417 0356 469 196 Str. Constructorului, Nr. 1, Timisoara, Jud. Timis ªos. Pacurari Nr. 127, Et. 2, Iasi, Jud. Iasi 0758 046 039 0332 458 314 Str. Sergent Grigore Ioan Nr. 7, Iasi ªos. Gaesti, Nr. 9-11, Targoviste, Jud. Dambovita Str. Laminoristilor, Nr. 145, Campia Turzii, Jud. Cluj Str. Industria Sarmei, nr. 2/B, Braila, Jud. Braila ACHIZItIILE PUBLICE: solutia de salvare de la disparitie a firmelor in 2010? av. Marius Vicentiu COLTUC - fondator CASA DE AVOCATURa COLTUC in actuala criza economica, achizitiile publice au devenit, pentru companiile din constructii, unica sansa de supravietuire. Competitia s-a acutizat, lupta pentru banul public este surda, rata de contestare a explodat, instantele sunt coplesite, iar proiectele publice sunt amanate sine die. Autoritatile fac eforturi sa identifice solutii, iar legislatia achizitiilor publice este din nou in miscare, planificandu-se o noua modificare importanta a actului normativ care sta la baza acesteia, anume O.U.G. nr. 34/2006. Procesul de achizitie publica reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie publica. Conform prevederilor OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, HG 925/2006 privind normele de aplicarea a OUG 34, a Legii 337/2006 de modificare si aprobare a OUG 34/2006 si a OUG 94/2007, se vor parcurge mai multe etape, conform celor cuprinse in PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZItIILOR PUBLICE. CADRUL LEGAL APLICABIL Sistemul achizitiilor publice din Romania este similar celui din alte state membre UE, intrucat legislatia comunitara in domeniu (Directivele 2004/18/CE si 2004/17/CE ale Parla-mentului European si ale Consiliului Uniunii Europene) a fost transpusa cu rigurozitate in legislatia romana. Prin urmare, principiile impuse prin direc-tivele europene - nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reci-proca, transparenta, proportio-nalitatea, eficienta utilizarii fondurilor publice, asumarea raspunderii - au fost preluate si in legislatia nationala, aplicandu-se tuturor achizitiilor publi-ce, indiferent de valoarea acestora. Precizarile sunt facute in mod expres prin O.U.G. nr. 34/2006, actul normativ care sta la baza sistemului achizitiilor publice din tara noastra. Cunoasterea si intelegerea acestui act normativ este esentiala pentru partici-pantii la procesul achizitiilor publice. Nu mai putin importanta este legislatia secundara in domeniu, precum normele de aplicare ale O.U.G. nr. 34/2006. De remarcat ca legislatia nationala a achizitiilor publice se caracterizeaza prin complexitate si instabilitate, numeroasele acte normative fiind modificate in mod succesiv in ultimii ani, atat in vederea implementarii noilor norme europene, cat si pentru remedierea deficientelor functionale ale sistemului. Drept urmare, premisa esentiala pentru participarea la proce-duri de atribuire organizate de autoritatile contractante din Romania este buna cunoastere a legislatiei achizitiilor publice in vigoare la data organizarii procedurii. PROCEDURILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZItIE PUBLICa A. Cumpararea directa Autoritatea contractanta va avea dreptul sa achizitioneze direct pro-duse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei este egala sau mai mica decat echivalentul in lei fara TVA a 15.000 EURO pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari. Se aplica pentru achizitiile de pro-duse, servicii si lucrari la care valoarea (fara TVA), cumulata pe parcursul unui an pentru un cod CPV, nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 EURO. Cumpararea directa se realizeaza pe baza de document justificativ care se constituie ca baza legala pentru plata (ex.: factura fiscala). B. Cererea de oferta Autoritatea contractanta are drep- tul sa aplice procedura de cerere de oferte numai in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, cumulata pe par-cursul unui an pentru un cod CPV, este egala sau mai mica decat echiva-lentul in lei al urmatoarelor praguri: lpentru contractul de furnizare -100.000 EURO; lpentru contractul de servicii -100.000 EURO; lpentru contractul de lucrari -750.000 EURO. Cererea de oferta se initiaza prin publicarea, in SEAP, a unei invitatii de participare. C. Licitatia publica deschisa Licitatia deschisa reprezinta proce- dura de atribuire a contractului de achizitie publica, la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta. Autoritatea contractanta are drep-tul sa aplice procedura de licitatie deschisa numai in cazul in care valoa-rea estimata, fara TVA, cumulata pe parcursul unui an, pentru un cod CPV, este mai mare decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri: lpentru contractul de furnizare -100.000 EURO; lpentru contractul de servicii -100.000 EURO; lpentru contractul de lucrari -750.000 EURO. 8 wRevista Constructiilor waugust 2010 D. Licitatia publica restransa Licitatia publica restransa repre- zinta procedura la care orice operator economic interesat isi poate depune candidatura, urmand ca numai candi-datii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta. Licitatia publica restransa se desfasoara, de regula, in doua etape: letapa de selectare a candidatilor; letapa de evaluare a ofertelor depuse de candidati. E. Dialog competitiv Dialogul competitiv reprezinta pro-cedura la care orice operator eco-nomic are dreptul de a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale, urmand ca, pe baza solutiei/solutiilor identifi-cate, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala. Se aplica doar atunci cand sunt indeplinite cumulativ conditiile: lcontractul in cauza este considerat „a fi de complexitate deosebita”; laplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea contractului de achizitie publica in cauza, respectiv nu se poate elabora cu precizie. F. Negociere Negocierea reprezinta procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele con-tractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi dintre acestia. Negocierea poate fi: lnegociere cu publicarea preala-bila a unui anunt de participare; lnegociere fara publicarea prea-labila a unui anunt de participare; Negocierea cu publicarea preala-bila a unui anunt de participare se desfasoara, de regula, in doua etape: letapa de selectare a candidatilor; letapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati. Se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor eco-nomici depunerea de candidaturi. Se aplica atunci cand: lin urma aplicarii licitatiei des-chise, licitatiei restranse sau a dialogu-lui competitiv nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. lin situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cand natura lucrarilor/ produselor/ serviciilor sau riscurile implicate de executarea/ livrarea/ pres-tarea acestora nu permit o estimare wRevista Constructiilor waugust 2010 initiala globala a pretului viitorului con-tract de achizitie publica. lAtunci cand serviciile care ur-meaza sa fie achizitionate, indeosebi serviciile financiare, asa cum sunt acestea prevazute in categoria 6 din anexa nr. 2A sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implica proiectarea lucrarilor, sunt de asa natura incat ca-ietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin aplicarea licitatiei deschise sau lici-tatiei restranse; lAtunci cand lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt necesare, exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimen-tarii sau dezvoltarii tehnologice si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente. Negociere fara publicarea preala-bila a unui anunt de participare se aplica atunci cand: lDin motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic. lCa o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a licitatiei deschise, a licitatiei restranse sau a negocierii cu publicarea preala-bila a unui anunt de participare nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza, sub nicio forma, unei actiuni sau inac-tiuni a autoritatii contractante. lProdusele care urmeaza a fi livrate sunt fabricate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente. lEste necesara achizitionarea, de la furnizorul initial, a unor cantitati supli-mentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/ instalatiilor livrate anterior si numai daca schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractanta in situatia de a achizitiona produse care, datorita carac-teristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilitati sau dificultati tehnice sporite de operare si intretinere. lProdusele sunt cotate la bursa de marfuri, iar achizitia acestora se realizeaza prin operatiuni pe piata de disponibil. lProdusele pot fi achizitionate in conditii deosebit de avantajoase de la un operator economic care isi lichi-deaza definitiv afacerile, de la un administrator judiciar care adminis-treaza afacerile unui operator eco-nomic in stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu cre-ditorii unui operator economic in stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura, similara cu cele ante-rioare, reglementata prin lege. lCa urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie sa fie atribuit, conform regulilor stabilite initial, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv. in acest din urma caz, autoritatea contractanta are obli-gatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori. lEste necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare sau aditionale, care nu au fost incluse in con-tractul initial, dar care, datorita unor cir-cumstante neprevazute, au devenit necesare pentru indeplinirea contractu-lui in cauza si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: - atribuirea sa fie facuta contrac-tantului initial; - lucrarile sau serviciile supli-mentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial, fara aparitia unor inconveniente majore pentru autori-tatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict nece-sare in vederea indeplinirii acestuia; - valoarea cumulata a contractelor atribuite pentru lucrari si servicii supli-mentare/aditionale nu depaseste 50% din valoarea contractului initial; lUlterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii, autoritatea con-tractanta isi propune sa achizitioneze noi lucrari, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrarilor sau serviciilor achizitionate prin atribuirea contractu-lui initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: - atribuirea se face contractantului initial iar noile lucrari, respectiv noile servicii, constau in repetarea unor lucrari sau servicii similare celor pre-vazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract; - contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitatie deschisa sau restransa; - valoarea estimata a contractului initial de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior; - in anuntul de participare la proce-dura aplicata pentru atribuirea con-tractului initial s-a precizat faptul ca continuare in pagina 10 È 9 Æurmare din pagina 9 autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul eco-nomic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective; - autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura intr-un interval care nu poate depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial. ETAPELE PROCEDURII DE ATRIBUIRE Procedurile de atribuire a con- tractelor de achizitie publica sunt: lici-tatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv, negocierea cu/fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, cererea de oferte si con-cursul de solutii. Cel mai frecvent uti-lizate in practica sunt licitatia deschisa si cererea de oferte. Participarea la aceste proceduri de achizitie publica presupune parcurge-rea, in general, a urmatoarelor etape: lIdentificarea anuntului sau invi-tatiei de participare in SEAP - Sistemul Electronic de achizitii Publice (); lDescarcarea documentatiei de atribuire din SEAP sau obtinerea aces-teia de la autoritatea contractanta; lVerificarea indeplinirii criteriilor de calificare si de atribuire si identifi-care a eventualilor asociati, subcon-tractanti sau terti sustinatori; lSolicitarea de clarificari de la autoritatea contractanta, daca exista neclaritati sau neconcordante in docu-mentatia de atribuire; lPregatirea ofertei (scrisoarea de garantie de participare, documentele de calificare, oferta tehnica si oferta financiara, eventualele obiectii la con-tract) si impachetarea acesteia, potrivit cerintelor din documentatia de atribuire; lDepunerea ofertei (la sediul autoritatii contractante si in termenul limita stabilit de aceasta) si deschi-derea acesteia in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor; lSolicitarea clarificarilor de catre autoritatea contractanta si transmi-terea clarificarilor de catre ofertanti; lComunicarea rezultatului proce-durii; lincheierea contractului de achizi-tie publica. Fiecare etapa mentionata mai sus poate ascunde, insa, nume-roase capcane pentru ofertanti, o mica greseala de forma sau de fond putand conduce la eliminarea din competitie. Din acest motiv, este esentiala respectarea cu strictete a tuturor cerintelor din anuntul/invi-tatia de participare, din documen-tatia de atribuire, precum si din eventualele clarificari transmise/ publicate de autoritatea contrac-tanta. Daca aceste cerinte sunt nejustificate raportat la principiile enumerate mai sus sau la prevede-rile legale exprese, se impune con-testarea lor intr-un termen de 5 sau 10 zile, in functie de valoarea esti-mata a contractului. Potrivit statisti-cilor, cele mai multe contestatii sunt formulate, insa, impotriva rezultatu-lui procedurii. CaI DE ATAC Legislatia achizitiilor publice garan-teaza firmelor doua niveluri de cai de atac impotriva autoritatilor contrac-tante care nu respecta reglementarile in domeniu: contestatia si plangerea. Contestatiile se pot formula, in prezent, atat in fata instantelor de drept comun (tribunale), cat si in fata organismului adiministrativ-jurisdictio-nal creat special pentru solutionarea contestatiilor din materia achizitiilor publice: Consiliul National de Soluti-onare a Contestatiilor (CNSC). Pe cale de exceptie, litigiile privind procedurile de atribuire de servicii si/sau lucrari aferente infrastructurii de transport national sunt de competenta exclusiva a Curtii de Apel Bucuresti. Deciziile CNSC/hotararile tribuna-lelor pot fi atacate cu plangere/recurs la curtea de apel in a carei raza se afla sediul autoritatii contractante, in ter-men de 10 zile / 5 zile de la comuni-carea acestora. La ce sa va asteptati cand partici-pati la o procedura de achizitie publica? Licitatiile care in urma cu doi ani atrageau doi-trei ofertanti angreneaza, in prezent, opt-noua ofertanti. Aceasta competitie dura a transformat contes-tatiile intr-o practica oarecum comuna, putine fiind procedurile neatacate in fata CNSC sau a instantelor compe-tente. in timp ce contestatiile sunt solutionate de catre CNSC, intr-un ter-men relativ decent, de aproximativ 20 de zile, solutionarea plangerilor poate dura pana la patru-cinci luni. Caile de atac mentionate sus- penda, in prezent, incheierea con-tractelor de achizitie publica, astfel incat ofertantii declarati castigatori vor astepta pana la 5 - 6 luni semnarea contractului si demararea proiectului. incheierea contractului nu presupune, in mod automat, curmarea durerilor de cap. De multe ori, greul de abia incepe, intrucat este de notorietate faptul ca problema majora cu care se confrunta firmele care lucreaza cu statul este intarzierea platii facturilor si blocarea lichiditatilor. Cu toate acestea, oamenii de afa-ceri care au semnat contracte cu statul roman opineaza, in mod unanim, ca acesta este cel mai bun client, intrucat marile proiecte din Romania sunt derulate de stat, iar contractele publice au fost dintotdeauna cele mai sigure si banoase pentru firmele private. q „Neghina” si in… constructii! Ca peste tot in lume si in domeniul constructiilor au aparut dupa 1990 tot felul de firme „conduse de oameni pe masura” care au urmarit prin „smecherii” sa-si promoveze asa-zisa lor activitate inclusiv pe calea publicitatii in media de specialitate. Aceste firme, desi au contracte ferme, semnate si parafate conform legilor in vigoare si au promis de nenumarate ori onorarea sumelor datorate pentru serviciile de care au beneficiat, nici pana in prezent nu au achitat facturile din anul 2009, aducand serioase prejudicii financiare celor care au crezut in seriozitatea si loialitatea lor. in aceasta situatie flagranta se afla firma S.C. RADU RUDOLF GRUP S.R.L., director Florin FaTU, cu sediul social in Petrosani, judetul Hunedoara, strada Avram Iancu, Bl. 10, parter si cu sediul de corespondenta in Bucuresti, strada Petre Ispirescu nr. 18, bl. P22, et. 4, ap.20. ACEASTa FIRMa NU A ACHITAT NICIO FACTURa DIN 2009. Cu toata intelegerea pe care am avut-o pana acum, ne vedem siliti sa apelam la aceasta forma de determinare a achitarii contravalorii publicitatii facute in 2009 in Revista Constructiilor, revista care, distribuindu-se gratuit, isi recupereaza cheltuielile din publicitate. Daca nu ne vor fi achitate sumele datorate, vom continua protestul nostru pana cand firma S.C. RADU RUDOLF GRUP S.R.L. va face acest lucru. Atragem atentia colaboratorilor sau posibililor colaboratori ai firmei respective asupra neseriozitatii acesteia in afaceri. VOM REVENI ! Redactia 10 wRevista Constructiilor waugust 2010 V&K® Romania se prezinta arh. Vivianne GHEORGHIU, director general „V&K®” S.R.L. Romania este o firma independenta, cu capital privat, specializata in proiectarea si managementul investitiilor in domeniul constructiilor civile si industriale. Societatea a fost infiintata in anul 1992 avand in componenta sa o echipa de peste 50 de specialisti cu experienta in domeniul proiectarii constructiilor formata din arhitecti, ingineri constructori, ingineri de instalatii pentru constructii (electrice, termice, sanitare), geologi, tehni-cieni, verificatori proiecte, experti. Serviciile oferite de V&K® Romania acopera toata gama de coordonare a executiei investitiilor, de la proiect pana la darea in folosinta a obiectivu-lui ce face parte din contract. Concret, noi va oferim servicii com-petente in urmatoarele domenii: lProiecte de amenajarea terito-riului, planuri urbanistice (Plan Urba-nistic General, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic de Detaliu); lProiectarea unor lucrari com-plexe (centre comerciale, constructii industriale, statii de alimentare carbu-ranti, complexe hoteliere, cladiri de birouri, centre de recreere si loisir, case de locuit si vile; lLucrari tehnico-edilitare, instalatii sanitare, ventilatii, termice, climatizare, sprinklere etc. Pentru satisfacerea eficienta a conditiilor impuse prin contract, servi-ciile noastre includ toata gama de management a unor proiecte complexe cu toate domeniile complementare: lIdentificarea proiectului si a locatiilor, precum si analiza complexa a amplasamentelor; lStudii pregatitoare (topografice, geotehnice, hidrogeologice, de impact asupra mediului etc.); lStudii de prefezabilitate si feza-bilitate; lProiectare, arhitectura, rezis-tenta, toate specialitatile de instalatii; lProiectare tehnica si detalii de executie; lDocumentatii specifice pentru organizarea licitatiilor privind executia 12 lucrarilor, analize de costuri, caiete de sarcini etc.; lOrganizarea executiei si super-vizarea executiei in calitate de firma de consultanta si inspectie de santier pe toate specialitatile. Managementul executiei. Pana in 1990 echipa fondatoare V&K® Romania a obtinut experienta si performante lucrand in cadrul Institu-tului Judetean de Proiectare Covasna. Membrii fondatori ai firmei au obtinut Premiul Uniunii Arhitectilor din Romania, alte mentiuni si premii la competitii importante. Pentru a facilita o intelegere cat mai aproape de doleantele investito-rilor care ne solicita, in cadrul firmei sunt persoane care cunosc limbile romana, maghiara, engleza, franceza, spaniola si germana. Suntem, totodata, membri ai Camerei de Comert si Industrie fiind in permanenta, din 1995, in „topul firmelor“, la nivel judetean si national. V&K® Romania SRL este membru activ al Uniunii Arhitectilor, al Ordinului Arhitectilor din Romania si al Regis-trului Urbanistilor din Romania, iar colaboratorii nostri sunt ingineri experti atestati de Ministerul Lucrarilor Publice. Exigenti in tot ceea ce facem, va precizam ca avem un „Manual al cali-tatii” elaborat in conformitate cu SR EN ISO 9001-2001, iar firma si colaboratorii nostri dispun de toate licentele si atestatele necesare lucra-rilor specifice pe care le angajam. q wRevista Constructiilor waugust 2010 Sisteme din aluminiu pentru rulouri exterioare si porti pentru garaj ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMANIA SRL Sistemele din aluminiu pentru rulouri exterioare si porti pentru garaj furnizate de compania ALUPROF SYSTEM ROMANIA sunt, de departe, unele dintre cele mai moderne, de o calitate ireprosabila, fiind utili-zabile pentru diferite constructii: de la cele deja realizate (Adaption SK), la cele care sunt in curs de constructie - rulouri incorporabile in zidarie (Under Plaster). Sistemul Adaption SK este destinat cladirilor deja construite. Covorul de lamele se strange in caseta din aluminiu fixata pe perete sau pe toc. Caseta devine, asadar, un element decorativ si este adaptata aspectului exterior al cladirii. in acest sistem, la alegere, va oferim doua tipuri de casete: caseta din sistemul SK 45, care are un unghi la 450 si caseta rotunda din sistemul Owal. Ambele tipuri de casete indeplinesc asteptarile clientilor cu exigente arhitectonice sporite, in cautare de solutii noi si functionale. Datorita constructiei bine gandite si a materiilor prime alese cu grija, rulourile exterioare din aluminiu ALUPROF constituie o protectie eficienta impotriva vizitatorilor nedoriti. Aditional, sunt o excelenta bariera termica, permitand sa se micsoreze, radical, costurile de incalzire pe timpul iernii. in schimb vara, atunci cand soarele straluceste, iar la exterior tempe-ratura este ridicata - asigura racoarea si luminozitatea redusa, necesara ochilor obositi. Pentru a raspunde asteptarilor individuale ale clientilor sai, compania ALUPROF a proiectat mai multe constructii diferite ale sistemelor de rulouri exterioare. Dorind sa optimizam functionalitatea acestora, am intro-dus in oferta sistemele integrate cu plasa de protectie impotriva insectelor. Sistemul Adaption SK, alaturi de beneficiile deja cunoscute, are o caracteristica supli-mentara, aceea de a fi utilizat si cu plasa contra insectelor. Ambele elemente ale acestui sistem, adica plasa de protectie impotriva insectelor si caseta, pot sa fie utilizate independent. Interiorul casei Dumneavoastra va avea, astfel, o protectie sporita, concomitent cu cresterea confortului si a sigurantei. Pentru constructia rulourilor va oferim o gama variata de profile de lamela incepand cu dimensiunea de 37 mm (PA 37), pana la dimensiunea de 55 mm (PA 55), precum si multe solutii pentru actionarea acestora. in cadrul ofertei companiei noastre, pentru acest sistem, veti putea gasi: posibilitate de actionare manuala, mecanisme semi-automate dar si sisteme de actionare electrica, impreuna cu sistemele de comanda, care va vor permite actionarea confortabila Adaption SK a rulourilor. 16 wRevista Constructiilor waugust 2010 Paleta coloristica in care pot fi livrate elementele sis-temului Adaption SK este foarte diversa, acoperind o mare parte din gama RAL, dar si imitatii de lemn, in asa fel incat clientul sa isi poata confectiona rulourile in culoarea dorita. Coloristica bogata aduce un pic de lumina fiecarei constructii, cladirea devenind, astfel, mai atractiva. Profilele de lamela sunt fabricate pe linii automatizate de productie si se caracterizeaza printr-o foarte mare precizie de executie. Toate elementele sunt acoperite cu vopsele care au o rezistenta foarte buna a culorii si o durabilitate sporita la abraziune. Suprafetele sunt rezis-tente la actiunea nociva a factorilor atmosferici si vor face ca, dupa mai multi ani de utilizare, rulourile sa isi pastreze, in totalitate, caracteristicile estetice si de uti-lizare. Prelucrarea corespunzatoare a materialului dar si verificarile regulate ale calitatii va confera siguranta ca produsul final suporta cele mai exigente cerinte, iar rulourile din aluminiu achizitionate vor fi o investitie buna pentru mai multi ani. Toate sistemele sunt livrate insotite de certificatele de calitate ale producatorului din Polonia. Testarile produselor oferite de firma noastra au fost efectuate la unul dintre cele mai respectabile institute de cercetare din Europa, IFT din Rosenheim. Pentru a vedea produsele oferite de compania noastra si a testa calitatea lor, va asteptam la Depo-zitul din Popesti Leordeni, Str. Taberei, nr. 1 A(aproape de ªoseaua de Centura). Iata cateva dintre avantajele utilizarii acestui sistem din aluminiu pentru rulouri exterioare ALUPROF (Adaption SK): lraport optim intre pret si calitate; lutilizare si intretinere simpla; lofera protectie termica; lofera protectie impotriva insectelor; lobtinerea de lucrari cu o arhitectura moderna; lcalitatea ireprosabila a produselor; lutilizarea pentru o gama larga de lucrari; lsuport tehnic, incluzand si softul specializat. q wRevista Constructiilor waugust 2010 17 Solutii pentru economisirea energiei Cresterea consumului de energie in intreaga lume, in conditiile in care resursele naturale sunt limitate, a condus la cresterea pretului gazelor naturale, a carbunelui si petrolului. De aceea, sunt din ce in ce mai cautate solutiile de reducere a consumului de energie la echipamentele de uz casnic, la iluminat, dar si la constructia locuintelor. Asemenea solutii permit nu numai reducerea costurilor energiei, ci contribuie, totodata, la protejarea mediului inconjurator. Locuinta pasiva, de pilda, este o constructie care necesita o cantitate de energie termica de cateva ori mai mica decat o cladire obisnuita. Conform Institutului Passivhaus, o locuinta pasiva nu trebuie sa con-sume mai mult de 15 KWh pentru fiecare m2 de suprafata utila, asigu-rand locatarilor intregul confort ter-mic necesar. Practic, o locuinta pasiva cu o suprafata de 100 m2 are nevoie in perioada rece - care in Polonia dureaza din octombrie pana in martie – de aproximativ 170 m3 de gaze sau 150 de litri de motorina. La o locuinta traditionala, aceste valori sunt de 1.400 m3 de gaze sau 1.200 de litri de motorina. Economia este, asadar, vizibila, costul energiei fiind de peste opt ori mai mic. intr-o locuinta pasiva nu se instaleaza sistemele de incalzire tipice, bazate pe arderea com-bustibilului (motorina, gaze), iar eventualele pierderi de caldura sunt completate prin asa-numitele surse pasive de caldura (locatarii, echipa-mentele electrice, energia solara, Proiectul locuintei pasive realizat de binecunoscutul birou de proiectare M & L Lipinscy. Pentru etansarea sistemelor de ferestre a fost utilizat Soudal Window System (foto: Soudal) caldura recuperata din sistemul de ventilare). Instalatia de ventilare dintr-o locuinta pasiva are, de pilda, si rol de instalatie de incalzire. Aerul introdus este, in acest caz, agentul termic ce asigura incalzirea aproape tuturor incaperilor. Din acest motiv, nu este necesara instalarea de radi-atoare aditionale. O astfel de locuinta a fost con-struita in orasul Wrocław, fiind singura din Polonia care a primit aprobarea Institutului pentru Locuinte Pasive (PHI) din Darmstadt (Germania). Locuinta a fost proiectata de M & L Lipinscy, societate care s-a specia-lizat in proiectarea cladirilor familiale cu consum redus de energie. Pentru ca proiectul locuintei pasive sa indeplineasca cerintele balantei energetice, trebuie, printre altele, sa se caracterizeze printr-o constructie unitara, o ventilatie adec-vata si un amplasament corect al ferestrelor. Toate elementele unei astfel de locuinte trebuie sa fie fa-bricate din materiale de cea mai buna calitate si sa fie imbinate etans. Numai astfel locuinta va asigura confortul termic la un consum de energie planificat de 15 KWh pentru 1 m2. IZOLAtIA ESTE BAZA LOCUINtEI PASIVE intr-o locuinta pasiva ferestrele ocupa, de cele mai multe ori, o suprafata mare. De aceea este foarte importanta asigurarea unei etansari adecvate a suprafetei dintre rama si perete. 20 wRevista Constructiilor waugust 2010 Pentru umplerea rostului dintre toc si perete a fost utilizata spuma Soudafoam Gun Low Expansion Click & Fix. Stratul termoizolant de spuma a fost asigurat cu ajutorul foliei care permite trecerea aburului Soudal Folienband Outside (foto: Soudal) Folosind tehnologii moderne si materiale care asigura un grad sporit de izolare termica si acustica putem obtine ermetizarea suprafetei exte-rioare a cladirii. Montarea ferestrelor locuintei pasive din Wrocław - Polonia a fost asigurata de catre compania Soudal, care a utilizat setul de produse ce intra in componenta sistemului pro-fesional de izolare Soudal Window System. Acesta este unul dintre cele mai importante elemente folosite pentru construirea unei locuinte pasive, deoarece punctul de contact dintre rama ferestrei si perete este locul pe unde se pierde cea mai mare cantitate de energie termica. in cladirile pasive, ferestrele de dimensiuni mari sunt amplasate pe peretii din partea sudica, permitand trecerea unei cantitati sporite de cal-dura solara care incalzeste locuinta. in schimb, pentru a reduce pierderile de caldura iarna, ferestrele trebuie sa indeplineasca cerinte riguroase de constructie si sa fie imbinate etans in pereti. Pe partea de interior a fost uti-lizata o folie de fereastra speciala Soudal cu butil, care a fost introdusa pe toata lungimea tocului. Aceasta este indispensabila pentru asigura-rea etanseitatii imbinarii si elimina-rea punctelor de trecere a vaporilor de apa catre interiorul tocului. Pentru umplerea rostului dintre toc si izo-latia termica a fost utilizata spuma Soudafoam Gun Low Expansion Click & Fix. Ferestrele mari isi schimba dimensiunile la diferente de tempe-ratura, umiditate sau la alti factori externi. Montarea acestora necesita nu numai o calificare inalta a echipei de montatori, ci si utilizarea unor produse de foarte buna calitate. De aceea, este foarte importanta alegerea unei spume de montaj adecvate, care sa asigure fereastra impotriva eventualelor deformari ca urmare a schimbarii dimensiunilor profilelor. Spuma Soudafoam Gun Low Expansion Click & Fix este un material elastic care asigura fereas-tra impotriva deformarii. Are un coe-ficient redus de conductibilitate termica, comparabil cu cel al izolatiei termice a cladirii cu polistiren. La exteriorul cladirii a fost folo-sita folia de fereastra si banda de intin-dere care asigura inchiderea punctelor de contact dintre toc si polistiren. SOUDAL WINDOW SYSTEM Soudal Window System este o solutie verificata atat in cazul unor proiecte exigente cum ar fi locuinta pasiva, cat si in cazul constructiilor traditionale. Toate materialele au o calitate ridicata si poseda aprobarile din partea Institutului de Tehnici de Constructie din Polonia (ITB). Pentru izolarea termica si acus-tica a rostului dintre rama ferestrei si perete, compania Soudal ofera o gama variata de spume poliuretanice - Soudafoam Gun: intr-o locuinta pasiva ferestrele ocupa, de cele mai multe ori, o suprafata mare, de aceea este foarte importanta asigurarea unei etansari adecvate a suprafetei dintre rama si perete. Trebuie sa se uti-lizeze folia de protectie impotriva condensului Soudal Folienband Inside (foto: Soudal) lLow Expansion spuma Souda-foam Maxi cu randament ridicat; lspuma cu dilatare redusa Soudafoam Ferestre si usi; lspuma standard Soudafoam Gun. Pentru izolarea interioara, compa- nia Soudal va recomanda folia de protectie impotriva vaporilor Soudal Folienband Inside sau siliconul elas-tic special Soudal Silirub, disponibil intr-o gama variata de culori, in vari-anta cu lipire de pe o singura parte sau cea cu lipire de pe ambele parti, acoperita cu un strat special care per-mite tencuirea. Se imbina foarte bine cu diferite tipuri de suporturi, fiind disponibila in mai multe dimensiuni. La exterior se poate utiliza folia de protectie impotriva vaporilor Soudal Folienband Outside sau banda de dilatare Soudaband Acryl, care se caracterizeaza printr-o rezistenta foarte buna la conditiile atmosferice extreme. q Strada Calea Darzei 86A, Sat Darza, Comuna Crevedia, Cod postal 137182, Jud. Dambovita Tel.: 0213515804, Fax: 0213515804 E-mail: office@soudal.ro, www.soudal.ro wRevista Constructiilor waugust 2010 21 Renovarea acoperisurilor vechi MEMBRANE PVC PROTAN Gabriel RiªCANU, director - Protan Roof Romania Atunci cand esti pus in situatia de a repara un acoperis vechi, trebuie sa alegi dintre numeroasele solutii constructive oferite de producatori. invelitoarea aleasa trebuie sa protejeze cladirea impotriva intemperiilor de orice natura, sa respecte conditiile arhitectonice si de structura, de locatie, costuri, con-servarea energiei, durata de viata, mediu. Analiza comparativa a solutiilor nu este un lucru simplu si se face, in general, respectand norme locale privind cerinte, criterii si niveluri de performanta ale invelitorilor monostrat. De asemenea, trebuie respectate norme privind principiile de dimensionare, proiectare si mod de executie. in aceasta idee, cei mai in masura sa stabileasca solutiile in functie de conditiile particulare ale proiec-tului sunt arhitectii, specialistii ingineri ai producatorilor precum si aplicatorii cu multa experienta in domeniul invelitorilor monostrat. in acest articol as dori sa expun punctul de vedere al producatorului cu privire la renovarea unui acoperis vechi si alegerea solutiei optime. Foto 1: Degradari ce pot aparea la acoperisurile terasa Cauzele pentru care un acope-ris poate ceda: limbatranirea prematura a inve-litorii; lutilizarea unor invelitori de slaba calitate; linexistenta unui program de intretinere si supraveghere periodica; ldegradarea cauzata de razele UV; lpoluarea locala; linghet-dezghet repetat si miscari ale ghetii pe acoperis; Foto 2: Acoperis terasa inainte de renovare ldegradari cauzate de vant/ delaminari; lmiscari repetate ale structurii; lcedari ale stratului suport; lproiectare incorecta; lcalculul incorect al punctului de roua care conduce la aparitia vapo-rilor de apa captivi; lcalitatea executiei, in special a detaliilor; lapa stationara; ldegradari mecanice; lapa captiva intre straturi. Foto 3: Acoperis terasa reabilitat cu membrana PVC Protan Primul lucru pe care trebuie sa-l faceti atunci cand va hotarati sa reparati un acoperis este de a cere o expertiza tehnica de la un specialist in acoperisuri terasa sau inclinate, specialist care va stabili cauzele infil-tratiilor si modul de remediere. Expertiza tehnica oferita de Protan va cuprinde o inspectie a suprafetei acoperisului, verificarea detaliilor -guri de scurgere, suprapuneri, inte-gritatea membranei la parapet si alte suprafete verticale, luminatoare, si orice alte tipuri de strapungeri prin acoperis. Elemente care trebuie luate in calcul: lcerintele clientului; lposibila schimbare a destinatiei acoperisului (utilizarea spatiului de pe acoperis); lmodernizare; limbunatatirea gradului de izo-lare termica; 22 wRevista Constructiilor waugust 2010 lrefacerea detaliilor la luminatoare, parapet, strapungeri; lrefacerea bordajului metalic la atic; lconsideratii privind estetica acoperisului; lintretinere usoara in viitor; lconsideratii privind durata de viata a noii invelitori; lcerinte ale firmelor de asigurare; lconsideratii de mediu si posibi- litati de reciclare; lconsideratii privind riscul la foc (acesta este mult mai mare in cazul renovarilor fata de acoperisurile noi). SOLUtIA PROTAN PENTRU RENOVAREA ACOPERIªURILOR VECHI Grija specialistilor Protan, atentia lor pentru orice detaliu si experienta de peste 40 de ani in acest domeniu conduc la alegerea celei mai bune solutii pentru acoperisul terasa sau inclinat. Conceptul de renovare Protan lPregatirea lucrarii reprezinta cheia succesului in cazul renovarii; lUtilizarea unor solutii testate si verificate; lInstalarea profesionista reali-zata de aplicatori care au absolvit ªcoala de Aplicatori Protan; lInspectia finala ce garanteaza impermeabilitatea invelitorii. Membranele de hidroizolatie din PVC Protan sunt flexibile si, de aceea, sunt ideale pentru a renova un acoperis vechi. Datorita caracte-risticilor membranei, se poate renova orice tip de forma a acoperisului, de la acoperisuri terasa cu panta 0 pana la acoperisuri inclinate, curbe sau pereti verticali. Avantajul mare este ca mem-brana PVC Protan poate fi montata direct peste stratul existent, in multe cazuri fara a mai fi nevoie de inde-partarea straturilor vechi de hidroizo-latie, panouri, tabla, azbociment etc. EXEMPLE DE RENOVARE Cazul 1 - Renovare acoperisuri terasa necirculabile lTip acoperis - terasa necirculabila lStructura - beton monolit lTermoizolatie existenta: polistiren expandat 5 cm lHidroizolatie existenta: doua sau mai multe straturi de membrana bituminoasa veche wRevista Constructiilor waugust 2010 Foto 4: Stratificatia: bariera de vapori, termoizolatia, Foto 5: Sudura membrana PVC Protan cu masina automata Foto 6: Stratificatia: geotextil, Foto 7: Membrana PVC Protan membrana PVC Protan caserata cu geotextil Solutie: Stratificatiile propuse de spe-in urma expertizei tehnice reali- cialistii Protan1: zate de specialistii Protan a rezultat lCu termoizolatie noua (foto 4, 5) - Bariera de vapori 2 noasa a existente nu-si mai indepli- EP- Termoizolatie din vata bazaltica/ ca str turile de membrana bitumi- S/PIR 3 nesc functiunea de a hidroizola - Membrana PVC Protan SE fixata cladirea, dar starea fizica a mem- mecanic sau sistemul vacuum. branei bituminoase finale este buna, lFara termoizolatie noua (foto 6, 7) nefiind necesara decopertarea. - Geotextil din polipropilena PP - Membrana PVC Protan SE fixata mecanic sau sistemul vacuum Termoizolatia existenta este com- promisa definitiv, umezeala patrunsa Nota: Membrana PVC Protan in termoizolatia din polistiren expandat respira, de aceea, in acest caz, nu putand fi eliminata utilizand aeratoare. este nevoie de aeratoare. Foto 8: Acoperis metalic renovat cu membrana PVC Protan SE si profile arhitecturale omega continuare in pagina 24 È 23 Æurmare din pagina 23 Cazul 2 - Renovarea acoperisurilor metalice vechi (foto 8) lTip acoperis - acoperis inclinat curb din tabla cutata lStructura - metalica lTermoizolatie existenta: polistiren expandat 5 cm Solutie: in urma expertizei tehnice reali-zate de specialistii Protan a rezultat ca infiltratiile sunt generate de degradarea imbinarilor tablei cutate si a garniturilor elementelor de fixare. De asemenea, s-au constatat degradari ale detaliilor de inchidere la luminatoare, trape de fum, stra-pungeri prin acoperis, tubulatura de aerisire. Termoizolatia existenta este compromisa. Stratificatia propusa de specia-listii Protan1: - Bariera de vapori; - Termoizolatie din vata bazaltica/ EPS/PIR3; - Membrana PVC Protan SE fixata mecanic; Protan va ofera, de asemenea, toate accesoriile necesare - recep-toare de terasa din otel galvanizat de diferite diametre, parafrunzare, coltare prefabricate interioare si exterioare, tabla caserata cu PVC, profile arhitecturale, sistemul de prindere la parapet pocket&bar. AVANTAJELE UTILIZaRII SOLUtIILOR DE RENOVARE OFERITE DE PROTAN lExperienta si performanta Cel mai specializat producator de membrana PVC din Europa, cu o vasta expertiza in acoperisuri tip terasa si o experienta de peste 40 ani. Performanta dovedita de mem-branele PVC Protan in acesti 40 de ani arata ca formula este stabila si este cheia pentru o alegere inte-leapta si pe termen lung. lDurata de viata de cel putin 30 ani dovedita cu certificat BBA Acoperisul monostrat Protan are o durata de viata dovedita de peste 30 de ani, datorita caracteristicilor chimice si mecanice ale membranei si datorita tehnologiei de productie. Membrana PVC Protan este proiec-tata sa reziste conditiilor grele de mediu, grindina, radiatii UV, sa-si pastreze proprietatile mecanice si chimice in conditii de variatii de tem-peratura intre -30 0C si +130 0C. Durata de viata este mare datorita: lMateriei prime de calitate de la producatori cunoscuti: Hydro, BASF, Bayer; lStabilizatorilor si plasticizato-rilor de calitate; lUtilizarii dioxidului de titanium -pentru un grad inalt de reflexie a razelor UV; lPigmenti de calitate (grad de stabilitate al culorii 8 din 8). lArmatura - tricot Membrana Protan SE este armata cu poliester. Tipul armaturii este tricot. Protan SE are cu 37% mai multa armatura decat alte membrane PVC de pe piata (85 g/mp fata de o medie de 62 g/mp in cazul concurentei). Rezulta: stabilitate dimensionala, rezistente foarte bune la smulgere, intindere, sfasiere sau fluaj. O armatura tip tricot absoarbe tensiuni mai mari decat una nete-suta. Tricotul confera membranei rezistente la smulgere mult mai mari, rezulta mai putine fixaje mecanice si un comportament foarte bun la acti-unea vantului. Alte membrane PVC sunt armate cu poliester netesut. Armatura netesuta nu are noduri fixe; din aceasta cauza, ea se poate deslana, transferand eforturile catre masa hidroizolanta din PVC, rezultand valuriri si instabilitate dimensionala. lSudura cu aer cald Sudura cu aer cald este omo-gena si se realizeaza la nivel mole-cular, fiind considerata de specialisti cea mai performanta sudura din industria acoperisurilor terasa. Rezistenta la tractiune a sudurii este de 5 ori mai mare decat in cazul mem-branelor bituminoase APP (7,5 KN/m fata de 1,5 KN/m). lUn singur accesoriu Membrana Protan se poate monta utilizand doar un singur accesoriu pentru fixare la parapet - pocket&bar, care este sigur, eficient, simplu si confera rapiditate in executie, rezul-tand costuri mai mici. Am eliminat, in acest fel, uti-lizarea adezivului, in special la para-pet, solutie care genereaza timpi de executie mari, risc crescut din cauza limitarilor de punere in opera pentru adeziv - temperaturi min +5 0C, umidi-tate si rezistente mici la cicluri de inghet-dezghet repetat. lComportamentul foarte bun la foc Acronimul SE inseamna „self extinguish” - membrana Protan SE nu contribuie la imprastierea focului si se auto-stinge in mai putin de 1 secunda de la indepartarea sursei de flacara deschisa. Clasificarea la foc conform ENV 1187 (t2) este BROOF (t2) Clasificarea la foc conform FM approval este Class 1A lSuprafata antialunecare (pro-filata) Suprafata antialunecare confera siguranta sporita pe santier si, nu in ultimul rand, este un element de design. lCosturi Pret/proiect mai bun datorita uti-lizarii unui singur accesoriu pocket&bar si a sulurilor de 4 m latime cu fixare ascunsa - doar la parapet. Avantaje: mai putine suduri, rapiditate in exe-cutie, costuri mai mici. lSe poate suda la temperaturi negative, pe zapada sau ploaie usoara Lucrabilitate foarte buna - mem-brana este flexibila si se lucreaza bine la temperaturi scazute; se poate suda pe zapada, pe ploaie usoara. lMembrana flexibila - montaj rapid, sigur si usor Datorita compozitiei chimice a masei hidroizolante din PVC, calitatii si cantitatii componentelor, mem-branele Protan sunt flexibile si sta-bile dimensional. Se pot obtine, astfel, suduri de calitate la viteze mari ale masinii automate de sudura si in plaja de temperaturi exterioare de -32 0C +130 0C. Datorita flexibi-litatii membranei se pot realiza detalii sigure (colturi interioare si exterioare, strapungeri, luminatoare, parapet etc.). lMediu Protan utilizeaza ca stabilizator CaZn, produs acceptat in UE, in comparatie cu multi alti producatori ce utilizeaza BaZn care este poluant sau plumb care este interzis. - Membranele PVC Protan sunt ecologice; se utilizeaza, printre altele, si la stocarea apei potabile. 24 wRevista Constructiilor waugust 2010 - Protan PVC detine certificatul EPD - Environmental Product Declaration unde se vede exact impactul PVC-ului in raport cu mediul inconjurator. Amprenta de carbon a mem-branei PVC Protan este una dintre cele mai mici din intreaga industrie. Cea mai buna contributie a omu-lui la respectarea mediului incon-jurator este de a produce ceva cu resurse minime. Optimum reprezinta energie cat mai putina, folosirea de resurse regenerabile si durata de viata foarte mare. Membranele PVC Protan utilizeaza cantitati mici de materie prima si energie pentru a obtine performante maxime. lGarantii Protan ofera garantie integrala 10 ani, 15 ani sau 15 + 5 ani, fara excluderea unor situatii de genul: apa stationara, grindina, vant excep-tional etc. lintretinere Membranele PVC Protan nu au nevoie de intretinere pe durata de viata. Singura interventie care trebuie facuta, din cand in cand, este cura- gandim la problemele care pot tarea gurilor de scurgere a jghea- aparea in viitor. Data viitoare va fi burilor si burlanelor. decizia copiilor nostri! Putem sa le Ideea este ca, atunci cand ale- facem viata mai usoara daca alegem gem o solutie de renovare, sa ne noi bine, acum! q 1 Specificatiile tehnice ale materialelor utilizate pot fi furnizate la cerere. Grosimea stratului de ter-moizolatie se determina in urma unui calcul termotehnic conform C107-1/2005. 2 Daca starea fizica a membranei bituminoase este buna ea poate fi considerata ca si bariera de vapori 3 in cazul utilizarii EPS sau PIR este nevoie de un geotextil din polipropilena sau fibra de sticla ca strat de separatie. egalizarea temperaturilor in toate scos din functiune plin cu aer unde mentele s ructura e si despartitoare gradatia zero. ªi totusi, dupa cum se termica. Dupa egalizarea t mpera- ambianta langa rama din PVC a ferestrei termopan indica 20 C si termica, numai surp usul de cald ra O regula de care trebuie sa tina Comportarea in timp a cladirilor reabilitate termoenergetic dr. ing. Ioan MOGA, dr. ing. Ligia MOGA - UT Cluj-Napoca Reabilitarea cladirilor are efecte pozitive in ceea ce priveste consumurile energetice, poluarea mediului inconjurator, precum si asigurarea confortului termic interior, la preturi de cost scazute. Analizand comportarea in timp a cladirilor reabilitate termoenergetic, s-a constatat ca nu au aparut fenomene de condens superficial sau de degradare a finisajelor interioare sau exterioare. Izolarea tuturor elementelor Pentru exemplificare, in figura 1 anvelopei cladirii are ca efect se prezinta o incapere cu radiatorul incaperile tcladirii, l precum si in ele- repartitorul instalat ( pe acesta),indica aflate in volumul inchis dee izolatia vede in figura urmatoare, temperatura turilor in mediul inconjurat de izolatia 0 traverseaza stratul l termoizolantu al umiditatea relativa interioara de 61%. anvelopei. Ca o consecinta, intr-o seama auditorii energetici de cladiri, cat si cei care proiecteaza reabilitari astfel de cladire cu locuinte colec- tive, consumul de energie individual pe apartament nu poate fi cuantificat termice ale cladirilor, este faptul ca corect de catre instrumentele de o izolare termica semnificativa a ele-masura existente. mentelor anvelopei cladirii presupune, Fig. 1: incaperea analizata Fig. 2: Cladirea reabilitata si incaperea cu condens superficial 26 implicit, si prevederea unui sistem de control a calitatii aerului: umidi-tate, noxe etc. Asigurarea schim-bului normat de aer, cu o rata de 0,5 schimburi/ora, nu poate fi reali-zata numai prin deschiderea feres-trelor incaperilor si prin dispunerea prizelor de aer in peretele exterior al bucatariilor, care trebuie sa fie in numar de doua pentru acces si refu-lare. in multe cazuri intalnite in prac-tica, se proiecteaza si se realizeaza doar o singura priza de aer, cu rol dublu de admisie si refulare, cu efi-cienta de ventilare scazuta sau nu sunt prevazute deloc prize de aer. Pentru izolatii termice cu grosimi care depasesc 10 cm, se impune uti-lizarea de instalatii de control al cali-tatii aerului pentru intregul apartament sau instalatii locale pentru incaperile principale, dormitoare, camere de zi etc. Asemenea sisteme se monteaza pe perete sau in grosimea peretelui. in practica se intalnesc situatii in care cladirile reabilitate termic, desi in aparenta sunt eficiente energetic, prezinta deficiente de proiectare pentru care solutiile aplicate nu sunt verificate la riscul de condens superficial. Pentru exemplificare, la blocul de locuinte reabilitat cu 10 cm polistiren (fig. 2), prin neasigurarea corespunzatoare a izolatiei termice a soclului cladirii, dupa receptia lucrarilor de reabilitare, in aparta-mentele de la parter au aparut, in plina iarna, fenomene de condens superficial interior cu consecintele negative cunoscute. Acest efect a fost intensificat si de regimul defec-tuos de incalzire asigurat de cen-trala termica de cartier (fig. 2). wRevista Constructiilor waugust 2010 Un alt aspect, des intalnit, legat de reabilitarea partiala a elementelor anvelopei cladirii, se refera la reabi-litarea acoperisurilor cladirilor. Reabilitarea hidrotermica a aces-tora se rezuma, in cele mai multe cazuri, doar la reabilitarea izolatiei hidrofuge a acoperisului, fara a spori gradul de izolare termica. Hidroizo-larea acoperisului se realizeaza, de obicei, prin inlocuirea izolatiei bitu-minoase cu pelicule puternic imper-meabile, care fac ca umiditatea existenta in termoizolatia initiala sa nu aiba posibilitatea de a se difuza spre exteriorul cladirii ci doar inspre interior (fig. 3). Fenomenul se manifesta cu o intensitate mare in cazul cladirilor industriale care functioneaza cu umiditate relativa interioara a aeru-lui, sporita de conditiile tehnologice (exemplu, in cazul unei filaturi de lana - fig. 4). Dupa hidroizolarea acoperisului, s-a intensificat feno-menul de condens in stratul ter-moizolant initial, fara ca vaporii de apa sa aiba posibilitatea de a difuza spre exterior. in aceste conditii, can-titatea de apa condensata siroieste incontinuu spre interiorul halei, impunand necesitatea protectiei uti-lajelor cu folii de polietilena. Efectuarea izolarii termice a cla-dirii in regie proprie sau cu firme fara personal instruit pentru aceasta activitate, de catre producatorii sau importatorii de sisteme, conduce la reabilitari partiale, doar ale peretilor cladirii, pentru un singur apartament sau numai pentru unele dintre nivelurile cladirii (fig. 5). Reabilitarea partiala, respectiv numai a unora dintre elementele anvelopei cladirii (de exemplu: pereti si ferestre) intensifica pierderile de caldura prin celelalte elemente ale anvelopei, respectiv prin planseul terasa, prin planseul peste subsol si prin soclu - cu efecte energetice negative asupra apartamentelor de la parter si de la ultimul nivel. Daca apartamentele reabilitate partial se bucura de o oarecare reducere a consumului energetic, cladirea pe ansamblu isi imbunata-teste performanta energetica intr-o masura limitata, iar apartamentele din cele doua extreme mentionate mai sus pot fi puse in situatia in care consumurile lor energetice sporesc. wRevista Constructiilor waugust 2010 Izolarea elementelor anvelopei dar care in unele situatii nu prezinta cladirii cu sisteme neagrementate, compatibilitati chimice, conduce la realizate prin combinarea unor mate- degradarea plasei de armare si a fini-riale care individual sunt agrementate, sajului exterior (fig. 6 - 7). Fig. 3: Hidroizolatia de pe acoperisul terasa si incaperea de la ultimul nivel afectata Fig. 4: Hidroizolatia de pe acoperisul halei si fenomenele de condens intens interior Fig. 5: Reabilitarea partiala a cladirilor Fig. 6: Incompatibilitatea chimica a materialelor continuare in pagina 28 È 27 Æurmare din pagina 27 Nemontarea tuturor componen- sistemului termoizolant. Aceasta se telor unui sistem termoizolant deter- poate observa in figura 8, unde mina reducerea eficientei energetice lipseste profilul de soclu din aluminiu a acestuia si degradarea timpurie a cu picurator si sistemul de izolare a soclului cladirii. in figura 8 se poate observa teserea incorecta la colt a placilor de polistiren, cu placi cu lungime mai mica de 40 cm. Aplicarea defectuoasa a adezivului sau neaplicarea acestuia pe conturul placii duc la dezlipirea acestora in timp (fig. 9a.). De asemenea, nerespec-tarea procesului tehnologic (exemplu, planeitatea placilor si corectarea aces-tora prin slefuire) conduce la efecte vizuale neplacute ale finisajului pere-telui (fig. 9b.). Debitarea incorecta a placii de a finisajului sistemului termoizolant polistiren in jurul solbancului din Fig. 7: Degradarea in timp Fig. 8: Lipsa profilului de soclu, lipsa izolarii soclului cladirii, teserea incorecta la colt a. b. Fig. 9: Aplicare defectuoasa a sistemului termoizolant tabla de aluminiu, cu un coeficient ridicat de dilatare, conduce la degra-darea sistemului termoizolant de pe fatada (fig. 10). CONCLUZII Efecte pozitive asupra consumu-rilor energetice ale cladirii, asupra poluarii mediului inconjurator, cat si a asigurarii confortului termic interior la preturi de cost scazute, nu pot fi asigurate decat printr-o reabilitare integrala a elementelor anvelopei cladirii, in conditiile respectarii in Fig. 10: Debitarea incorecta totalitate, a tehnologiei specifice sis- a placii de polistiren in jurul solbancului temului termoizolant utilizat. 28 Este foarte important: A NU SE CONFUNDA UN SISTEM AGRE-MENTAT CU UN SISTEM REALIZAT DIN MATERIALE AGREMENTATE! Reabilitarea termica a cladirilor fara a utiliza sistemele de reabilitare termica ale firmelor specializate conduce la diminuarea performan-telor energetice asteptate de catre locatari. Evaluarea termica a unei cladiri nu trebuie sa fie constituita doar dintr-o dovada simpla legata de evolutia tem-peraturii interioare. Evaluarea trebuie sa contina si analiza variabilelor cli-matice in perioada de monitorizare a cladirii. Comportamentul acestor vari-abile conditioneaza performanta ter-mica a cladirii si comportarea in timp a acesteia, precum si calculul zilelor de incalzire si racire pe perioada de monitorizare a cladirii (acest calcul ne-ar putea asigura informatii legate de cantitatea de energie care trebuie adaugata sau scoasa din cladire pen- tru a mentine un confort termic). in momentul construirii unei cla-diri, este importanta studierea intre-gului proces de constructie, in asa fel incat sa se rationalizeze consu-murile energetice. Astfel, alegerile facute inteligent ar trebui sa ne diri-jeze spre noi materiale si tehnologii, cum ar fi cladirile prefabricate, care vor permite reducerea semnificativa a consumului de energie. Pretul energiei va creste, in con-tinuare, iar durata de amortizare a lucrarilor de reabilitare termica se va reduce foarte mult, astfel incat lucra-rile de reabilitare termica si energe-tica sa devina mai atractive. Peste tot in lume, arhitecti si ingineri inventivi realizeaza cladiri in care se valorifica diverse materiale ecologice, de la lut uscat la soare pana la ziare vechi, precum si sisteme constructive care valorifica energia neconventionala. Diminuarea consumurilor speci-fice de energie, in toate sectoarele de activitate, respectiv conservarea energiei in cladiri, sunt elemente cheie ale dezvoltarii durabile si o dovada a solidaritatii umane peste limitele impuse de spatiu si de timp. BIBLIOGRAFIE 1. *** Baumit. Ghid de punere in opera. 2. *** Ghid pentru aplicarea sis-temului de termoizolatie a fatadelor StoTherm Vario. 3. *** indrumar de eficienta ener-getica pentru cladiri, IP CONSULT, Braila. 4. *** Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. q wRevista Constructiilor waugust 2010 Produse in premiera Dupa 2 ani de cercetare proprie, la KÖBER s-a finalizat un nou produs superlavabil de interior, din gama superpremium, care a fost inclus in portofoliu incepand cu luna mai a.c.: ZERTIFIKAT+ este un produs care purifica aerul, distrugand rapid microbii din incaperile in care este aplicat, oferind cumparatorilor un timp indelungat siguranta unui mediu sanatos. Zertifikat+ este, in acelasi timp, un produs ideal pentru zugravit: usor de aplicat, cu putere de acoperire de la primul strat, garantand o pelicula alba, uniforma. Eficienta produsului impotriva microbilor a fost testata la institutul ISEGA Germania si in laboratorul ISHIZUKA din Japonia (reduce 99,928% Staphylococcus aureus si 99,998% Escherichia coli din aerul aflat in spatiile in care este folosit pentru zugravit, inca din primele 24 ore de la aplicare). in acest moment KÖBER are deci un produs de exceptie, complet, care, pe langa performantele garantate initial in ZERTIFIKAT- vopsea superlavabila, putere mare de acoperire, usurinta in aplicare, grad ridicat de alb - aduce beneficii noi: efect indelungat antimicro-bian, inclusiv anti-mucegai, testat in laboratoare din tari cu standarde ridicate privind sanatatea (Japonia si Germania). Toate aceste calitati il recomanda atat pentru spatiile de locuit cat si pentru cele cu destinatii speciale, cum sunt gradinitele, scolile, cabinetele medicale, spitalele, restaurantele, farmaciile etc. Tehnologia ionilor de argint cu dispersie Bayhydrol de la Bayer Material Science si proprietatile legendare ale argintului stau la baza dezvoltarii noului produs. ZERTIFIKAT+ distruge microbii existenti in aerul din incaperile in care a fost folosit la zugravirea peretilor (practic, intr-o incapere, particulele de aer purtatoare de microbi circula si intra in contact cu peretele vopsit, ionii de argint din vopsea concurand la distrugerea microbilor detectati). infiintata in 1991, KÖBER este in prezent numele unei fabrici de cen-trale termice si a doua fabrici de vopsele (una la Turturesti cu o capacitate anuala de cca. 50.000 tone si cealalta pe platforma industriala Savinesti cu o capacitate anuala de cca. 120.000 tone), cu retele proprii de desfacere a pro-duselor, cu exporturi in Europa si Asia, si o cifra de afaceri de mai multe zeci de milioane de euro asigurata de peste 500 de angajati, unii dintre salariatii societatii inca de la inceputul afacerii, in urma cu 19 ani. Firma KÖBER SRL furnizeaza: de la produse decorative (destinate segmen-tului DIY si firmelor de constructii), pana la produse speciale pentru protectia metalului sau lemnului, vopsele pulberi si produse auto. De asemenea, KÖBER SRL este unul dintre putinii producatori de rasini din Romania. Informatii suplimentare despre societate, despre activitatea ei si despre produsele pe care le fabrica gasiti pe www.Kober.ro si www.ZERTIFIKAT.ro Utilizarea corecta a echipamentelor individuale de protectie in constructii dr. ing. Emilia DOBRESCU, ing. Marta IONIta, drd. ing. Florentina PORUSCHI, dr. ing. Virginia HENtULESCU -Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii „Alexandru Darabont“ De-a lungul anilor s-a constatat ca, daca pe santierele de constructii nu s-au respectat normele de protectie a muncii, s-au produs accidente cu victime si distrugeri materiale. Din pacate, dupa anul 1990, pe fondul unei accentuate dezvoltari a lucrarilor de constructii, dar si a nerespectarii normelor de protectia muncii, numarul accidentelor a fost si este, inca, destul de mare. Acest lucru n-a lasat indiferent colectivul de specialitate de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii „Alexandru Darabont“, care a elaborat, printre altele, si normativele privind „Utilizarea corecta a echipamentelor individuale de protectie (EIP) in constructii“. Unele aspecte pe aceasta tema puteti sa le desprindeti lecturand randurile care urmeaza. in primul rand, trebuie sa stiti ca exista Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, care prevede adoptarea, in mod prioritar, a masu-rilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala, cum ar fi echipamentul individual de protectie (EIP) care trebuie sa fie printre ultimele masuri adoptate. intre factorii economici, echipa-mentul individual de protectie repre-zinta, uneori, principala masura de protectie adoptata. in ceea ce priveste EIP exista o mare diversitate de mijloace (tabelul 1). lcele care asigura protectie pentru parti ale corpului sau pentru intreg corpul; lcele impotriva unuia sau mai multor riscuri; lcele pentru diverse situatii de lucru; lcele care apartin unor clase de calitate / niveluri de performanta diferite; Tabelul 1 lcele care sunt declarate conform lAccidente cu incapacitate tem-unuia sau mai multor standarde; porara de munca: striviri, intepari impotriva caderii de la inaltime (picior). De aceea, atentie la incal- exista: lSistemul de pozitionare (foto 1); tamintea de securitate si antiper-(foto Sistemul de acces pe franghie lAccidente cu incapacitate tem- foratie; l 2); lSistemul de limitare a depla- porara de munca: accidente la ochi; sarii: cu punct de ancorare fix (foto 3) limbolnaviri cu incapacitate sau cu punct de ancorare mobil temporara de munca: raceli. (foConsecintele frecvente ale uti- Accidentele mortale reprezinta lizarii incorecte a echipamentelor to 4). 15% din totalul accidentelor de munca, in care caderile de la individuale t de protectie in constructii inaltime constituie cauza principala, lAccidente cu incapacitate tem- iar neutilizarea EIP - al III-lea loc ca sunt grupa e in: porara de munca: intepari (mana); frecventa a producerii accidentelor. Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 32 wRevista Constructiilor waugust 2010 Sisteme de oprire a caderii Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Utilizarea corecta a echipamen-tului individual de protectie se poate realiza aplicand prevederile legale: 1. Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru: lidentificarea totalitatii riscurilor existente care nu pot fi prevenite prin alte mijloace si a partilor corpu-lui expuse la acestea; lluarea in consideratie a condi-tiilor de mediu si de munca (de ex. configuratie loc de munca); ldefinirea caracteristicilor nece-sare pentru fiecare sortiment de EIP. lamenajarea locurilor de munca (in special pentru lucrul la inal-time, in spatii inchise si in conditii de izolare); lstabilirea prin instructiuni de lucru a obligatiilor referitoare la EIP 2. Dotarea cu echipamente indi-viduale de protectie se realizeaza prin: lprocurarea de EIP conform cerintelor legislatiei referitoare la conditii pentru libera circulatie a EIP: - Marcaj CE; lprocurarea de EIP care sa aiba caracteristici corespunzatoare riscurilor implicate si conditiilor existente la locul de munca (atentie identificare): Foto 9 wRevista Constructiilor waugust 2010 - Conform progresului tehnic - standarde in vigoare; - Formare personal competent; lacordarea gratuita de EIP; lacordarea de EIP adecvat cerin- telor ergonomice si starii sanatatii lucratorului, care sa se potriveasca in mod corect persoanei care il poarta, dupa toate ajustarile necesare; linlocuirea echipamentului dete-riorat - supraveghere, comunicare. 3. Furnizarea instructiunilor cores-punzatoare lucratorilor - instruirea la locul de munca: linformatii privind caracteristicile echipamentului si a rolului sau; linformatii privind verificarile inainte de fiecare utilizare; lobligatoriu, exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor; lantrenamente pentru modul de purtare a echipamentului individual de protectie: - echipamente individuale impotriva caderilor de la inaltime; - aparate de protectie respi-ratorii; - echipamente de interventie (antichimice, anticalorice); - echipamente de salvare. Sisteme combinate Foto 10 4. Organizarea activitatii de pas-trare, intretinere si denocivizare a echi-pamentului individual de protectie: A. Urmarirea intretinerii: lcuratare; ldenocivizare; lverificari periodice; lreparatii; B. Urmarirea manipularii; C. Depozitarea adecvata; D. inlocuirea. 5. Utilizarea corecta a EIP de catre lucratori, in conformitate cu fisa de instructiuni: lpe intreaga perioada in care este expus la riscuri; lnumai in scopurile si in limitele de utilizare indicate de producator: - Utilizarea unui EIP in alte scopuri decat cele indicate de pro-ducator = falsa protectie = accident sau imbolnavire (chiar daca EIP era conform cerintelor legale/standarde-lor in vigoare). ldupa efectuarea verificarilor inainte de utilizare, recomandate de producator: - persoana instruita teoretic si practic. Foto 11 continuare in pagina 34 È 33 Æurmare din pagina 33 lnumai daca a fost supus veri-ficarilor periodice obligatorii: - persoana competenta; - aparatura. GREªELI FRECVENTE ªI ACCIDENTE Cazul 1 lObligatie legala: Amenajarea locurilor de munca, stabilirea prin instructiuni de lucru care sa cuprinda obligatiile referi-toare la EIP in cazul lucrarilor de decofrare a diafragmelor de beton -demontare a ramelor de prindere, ridicarea si inlaturarea ramelor cu macaraua; risc de cadere in gol de la inaltime foarte mare. lMasuri corecte: Elaborarea instructiunilor de lucru pentru operatia respectiva care sa cuprinda: - indicarea tipului de EIP adecvat pentru lucrul la inaltime; - indicarea punctului de ancorare; - modalitati de asigurare ca punctul de ancorare are rezistenta corespunzatoare; - dotarea cu EIP adecvat configuratiei locului de munca; - instruirea lucratorului. lSituatie practica: Lucratorul, echipat cu un sistem de limitare a deplasarii s-a ancorat de rama, a demontat rama fara sa o prinda de macara. S-a prabusit impreuna cu o parte a cofrajului Foto 14: Echipament corect: sistem de pozitionare completat cu sistem de oprire a caderii Foto 12: Echipament corect: sistem de acces pe coarda completat cu sistem de oprire a caderii exterior. Nu existau instructiuni de lucru. lConsecinta: Accident mortal. Ar fi putut fi evi-tat daca punctul de ancorare era ales corect si lucratorul era echipat cu un sistem de oprire a caderii, nu de limitare. Cazul 2 lObligatie legala: Identificarea echipamentelor indi-viduale de protectie necesare pentru postul de lucru: lucrari de intretinere pe fatada cladirilor, cu luarea in con-sideratie a conditiilor de mediu si de munca (de ex. configuratie loc de munca). Foto 15: Echipament folosit incorect: sistem de pozitionare Foto 13: Echipament folosit incorect: sistem de acces pe coarda fara sistem de oprire a caderii lMasuri corecte: Selectionarea tipului de EIP impotriva caderilor de la inaltime adecvat: sistem de acces pe coarda format: centura scaun, franghie de acces/lucru cu dispozitiv de cobo-rare, subsistem de oprire a caderii -franghie de securitate + opritor de cadere (foto 12). lSituatie practica: utilizarea unui sistem incomplet: doar centura scaun fara subsistem de oprire a caderii (foto 13). lConsecinta: accident mortal determinat de ruperea franghiei de acces/lucru. Ar fi putut fi evitat daca sistemul era complet - lucratorul ramanea suspendat in sistemul de oprire. Cazul 3 lObligatie legala: Identificarea echipamentelor indi-viduale de protectie necesare pentru postul de lucru: lucrari de reparare pe pilonii antenelor, cu luarea in con-sideratie a conditiilor de mediu si de munca (de ex. configuratie loc de munca). lMasuri corecte: Selectionarea tipului de EIP impotriva caderilor de la inaltime adecvat: sistem de pozitionare com-binat cu un sistem de oprire a caderii format din: centura complexa cu ele-mente de prindere laterale si opritor de cadere (foto 14). 34 wRevista Constructiilor waugust 2010 lSituatie practica: Utilizarea unui sistem incomplet format doar din centura de pozi-tionare cu franghie reglabila care inconjoara pilonul si care a fost cuplat la centura prin carabiniere (foto 15). in cursul desfasurarii lucrarii la inaltime, pe pilon, munci-torul a desfacut o carabiniera pentru a se ancora intr-o pozitie mai conve-nabila, moment in care s-a dezechili-brat si a cazut in gol. lConsecinta: Accident mortal cauzat de utili-zarea unui EIP inadecvat: sistem de pozitionare fara sistem de oprire caderii. Cazul 4 lObligatie legala: Utilizarea EIP numai in scopurile si in limitele de utilizare indicate de producator (folosirea corespunza-toare a unui sistem de acces pe franghie la loc de munca cu suprafete rugoase, muchii taioase (pervaz din gresie cu muchii nefi-nisate de la fereastra unui aparta-ment de la etajul 6); lMasuri corecte: Cunoasterea si respectarea de catre lucrator a instructiunilor furnizate de producatorul EIP. Utilizarea mijloa-celor de protectie suplimentara indi-cate de producator sau de angajator. lSituatie practica: Un sistem de acces pe franghie a fost ancorat astfel incat franghia de lucru trecea peste o muchie taioasa; urmare a balansarii, franghia a fost taiata. lConsecinta: Accident mortal determinat de ruperea franghiei de acces/lucru. Ar fi putut fi evitat daca se adoptau masuri de protectie a franghiei la tre-cere peste muchii taioase sau daca sistemul era complet - lucratorul ramanea suspendat in sistemul de oprire a caderii. Persoane cu responsabilitati asupra utilizarii corecte a EIP: langajatorul; langajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul desem-nat/serviciul intern de prevenire si pro-tectie/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator; lserviciile de aprovizionare; lcomitetul de securitate si sana- tate in munca; lserviciul de intretinere/labora-toare externe; llucratorul. Ignorarea prevederilor legale, superficialitatea in rezolvarea sar-cinilor de serviciu, neconstientizarea riscurilor si a consecintelor neres-pectarii instructiunilor duc la acci-dente sau imbolnaviri profesionale; Echipamentul individual de pro-tectie poate reprezenta masura prin-cipala de asigurare a securitatii la locul de munca. Securitatea la locul de munca prin EIP se imbunatateste sau se desavarseste doar prin participarea, colaborarea, conlucrarea tuturor persoanelor cu atributii in legatura cu locul de munca, de la angajator la lucrator! q Managementul activitatii de constructii-instalatii montaj ing. Mihai-Dan POPESCU - director COCC Soft Construct Am fost solicitati de diversi cititori ai revistei sa prezentam modul in care folosirea indicatoarelor de norme este abordata in elaborarea si urmarirea documentatiilor economice si cum se regasesc acestea in aplicatii informatice. Va prezentam, deci, produsul informatic DELTA 2000. Va precizam ca vom continua si in numerele viitoare ale revistei sa ne referim la indicatorul „C“ - Norme de deviz pentru lucrari de constructii administrative, social-culturale, rezidentiale si industriale, editia 2007/2008, facand aprecieri si consideratii de ordin atat tehnic cat si legislativ. COCC a proiectat si foloseste, curent, sistemul informatic DELTA 2000, care: lraspunde cerintelor societa-tilor de proiectare, executie si bene-ficiarilor de lucrari de constructii-montaj in elaborarea ofertelor tehnico-economice si a intocmirii tuturor documentelor (formularelor) necesare prezentarii la licitatii conform legis-latiei actuale privind achizitiile publice, precum si a „Normelor metodolo-gice“ de aplicare a acesteia; lpermite urmarirea si decon-tarea lucrarilor executate, pentru investitii indiferent de sursa de finantare, cu respectarea conditiilor contractuale si de legislatie; lprogramarea executiei se realizeaza printr-un produs infor-matic specializat: PRIMAVERA, in cazul in care este achizitionat de uti-lizator. Produsul are incorporate pro-gramele ce fac legatura prin transfer de date; lpermite editarea tuturor rapoar-telor specifice lucrarilor de investitii bugetare si extrabugetare, rapoarte de tip utilitar, inclusiv formularele tip document pentru prezentarea la licitatii; lofertele pot fi intocmite prin apelarea la indicatoarele de norme de deviz editate si reactualizate in: 1981 - 1983, 1992 - 1996 si 1999 - 2010 si in continuare de SC COCC SOFT CONSTRUCT SRL, care sunt elabo-rate impreuna cu institute de cercetari si proiectare de specialitate. Indicatoarele elaborate in perioada 1999 - 2010 sunt indicatoare de norme de deviz editia 1981 - 1983 revizuite si completate la zi cu materiale si tehnologii noi. Amintim, de asemenea, ca COCC este singura societate abilitata sa editeze, sa difuzeze si sa comer-cializeze aceste norme, in urma contractelor pe care le-a avut cu MCInd si MLPTL (MTCT) in ultimii ani. Sistemul informatic DELTA 2000 este unicat in tara din punct de vedere al bazei de date normative si al codificarii resurselor, care este realizata in concordanta cu preve-derile Uniunii Europene. Sistemul DELTA 2000 este reali-zat in conformitate cu prevederile cuprinse in Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 - privind achizitiile publi-ce pentru lucrari, produse si servicii, cuprinse in normele de aplicare, in Ghid metodologic si alte precizari legale aparute in ultimii ani. Pe langa indicatoarele de norme amintite mai sus, aplicatia permite ca utilizatorii sa-si poata crea norme proprii, cu consumuri de resurse proprii ce se constituie in baza de date normativa proprie utilizatorului. Caracteristici tehnice de baza: Sistemul informatic DELTA 2000 raspunde solicitarilor factorilor deci-denti in elaborarea de documentatie tehnico-economica in conformitate cu reglementarile legale. Enumeram o parte din rezolvarile sistemului informatic: lDocumentatia tehnico-econo-mica de licitare-ofertare in forma, continutul si calculul enuntat in Hotararea Guvernului nr.28/09.01.2008. De asemenea, sunt incorporate si celelalte rapoarte care fac parte din dosarul de ofertare: 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, 5, B1, B2, B3, C10 si contractul de executie de lucrari; lprodusul informatic contine totalitatea indicatoarelor de norme de deviz aparute in activitatea de elaborare a documentatiei tehnico-economice de constructii-montaj, si anume: editia 1981 - 1982, editia 1992 - 1996, editia 1999 - 2010. Aceste tipuri de norme de deviz le numim: departamentale. Toate aceste trei editii au fost completate cu noua codificare a resurselor com-ponente. Pana in prezent, colectia de norme de deviz editia 1999 -2010 cuprinde indicatoarele: C, D, E, G, I, P, S, V, Ac, Iz, RM, M1, RpAc, RpC, RpD, RpE, RpG, RpI, RpIz, RpS, RpV, Tf, Tr, W2, W3, W1L, W1M , W1S si WLS; lincepand cu anul 2007 se revizuieste continutul cantitativ si calitativ al indicatoarelor cu grad inalt de actualitate in punerea in opera a operatiunilor specifice. Indi-catorul de norme de deviz C a fost primul care s-a revizuit, urmand apoi revizuirea indicatorului RPC si in prezent se lucreaza la RPIZ; laferent acestor tipuri de norme de deviz sunt resursele: materiale, meserii, utilaje, codifi-carea fiind refacuta conform cerin-telor UE la cerea si aprobarea M.T.C.T. (M.L.P.T.L.). Referitor la codificarea materi-alelor, facem precizarea ca s-a pastrat vechea codificare com-pusa din 7 caractere la care s-a adaugat codificarea CPSA com-pusa din 6 caractere; 36 wRevista Constructiilor waugust 2010 lin plus, produsul informatic are in componenta doua colectii de norme de deviz modificabile: norme locale si norme proprii. Pentru acestea exista posibilitatea com-pletarii bazelor de date cu resurse noi. Normele de deviz se pot con-sulta prin selectia din fiecare editie si se vizualizeaza continutul: resurse, consumuri specifice, unitate de masura etc.; lvalorile resurselor pe unitatea de masura sunt actualizate la zi de utilizator prin baze de preturi obtinute din cantitatile de lucrari ale devizelor selectate. O baza de preturi este com-pusa din module aferente resurselor: materiale, meserii, utilaje, transpor-turi, precum si coeficientii aferenti recapitulatiei devizelor. Fiecare inves-titie are propria baza de preturi (sau mai multe baze, dupa caz); lnormele complexe fac obiectul unui submodul separat inglobat in modulul bazelor de stare proprii uti-lizatorului. Normele complexe au in componenta lor norme de deviz, fiind practic un deviz cu o ante-masuratoare ce caracterizeaza o lucrare tip; lobiectivele sunt departajate in faza preliminara de introducere a datelor in functie de tipul de finan-tare: bugetare sau nebugetare; lcastigarea licitatiei lucrarilor de C + M presupune protectia datelor de oferta: antemasuratoare si baze de preturi prin blocarea temporala a acesteia; lsituatiile de lucrari (de plata) se efectueaza respectand continutul normativelor actuale (modele de recalculare cu algoritmele aferente); lurmarirea realizarii lucrarilor executate si prezentate spre decon-tare se efectueaza pe cantitatile articolelor de deviz ale ofertelor cas-tigatoare pe lunile anului curent. Eventualele note de renuntare sunt evidentiate si diminueaza cantitatile articolelor de deviz. Notele de comanda suplimentare se trateaza separat; lin modulul de realizari exista procedura „Rest de executat“ prin care se creeaza aceeasi lucrare, dar avand cantitatile calculate prin scaderea notelor de renuntare si a realizarilor declarate in lunile ante-rioare. Se poate avea in colectie lucrarea ofertata precum si imaginea „rest de executat” de cate ori este solicitata; ldevizele generate se pot obtine cu valori de ofertare sau actu-alizate in functie de baza de preturi pe care o apeleaza, astfel produsul informatic permite evaluarea de lucrari, fie ca sunt destinate ofertei, fie ca reprezinta analize de valori cu preturi aleatorii la diverse perioade de timp; lpentru o buna utilizare, in afara de manualul de utilizare, fiecare functiune a produsului are incorporata procedura de tip „HELP“. Modul de calcul al unui deviz este corect si complet numai daca antemasuratoarea devizului si baza lui de preturi au fost completate corespunzator. q Utilizarea calculului probabilistic la determinarea conductivitatii termice a materialelor Adrian RADU, Maricica VASILACHE - Universitatea Tehnica „Gh. Asachi“, Iasi Abordarea probabilistica la analiza sigurantei structurale a fost implementata de mai multe decenii, cu rezultate foarte bune. Situatia nu se regaseste in alte domenii ingineresti cum ar fi fizica constructiilor, in special atunci cand se dimensioneaza izolatia termica a elementelor pe baza datelor climatice si a propri-etatilor materialelor. Datele climatice sunt rezultatul unor observatii si analize de lunga durata ale vremii, prelucrate statistic dar tendinta actuala a modificarilor climatice nu este, inca, luata in considerare. in ceea ce priveste proprietatile materialelor de constructii, cum ar fi conductivitatea termica, se uti-lizeaza metoda determinista, neglijand o serie de factori fortuiti. De exemplu, conductivitatea termica de calcul a zidariei din corpuri ceramice cu goluri depinde de calitatea argilei, de tehnologia industriala, de calitatea mortarului, de abaterile geometrice, de umiditate etc. Ca si in analiza mecanica, trebuie realizate studii statistice referitoare la cele mai importante materiale de izolare termica si pe baza lor, stabilite valorile normate si de calcul. Toate acestea necesita o activitate complexa dar necesara in perioada urmatoare. Abordarea calculului probabilistic in domeniul fizicii constructiilor reprezinta, in contextul actual, o activitate necesara, determinata in principal, de modificarile conditiilor climatice, de obiectivul de reducere a consumului de energie produsa prin arderea combustibililor fosili si de satisfacerea exigentelor de confort. Acum, utilizarea materialelor de izo-lare termica performante este actu-ala iar determinarea conductivitatii termice pe baze probabilistice de-vine utila pentru evaluarea higroter-mica a performantei elementelor de constructii. in Romania, preocuparile recente ale INCERC vizeaza elaborarea unor normative actualizate cu evolutia fac-torilor climatici din ultimii 50 de ani. Prelucrarea statistica a datelor climatice, pentru utilizarea lor in proiectarea curenta a constructiilor, foloseste interpretarea parametrilor specifici pe o perioada de 50 de ani dar inca nu tine seama de modi-ficarile climatice care apar relativ rapid, din cauza incalzirii globale. Utilizarea unor materiale reciclate (reciclabile) pentru izolatii termice pare a fi o oportunitate in etapa ur-matoare, daca ne referim la deseuri din hartie, lana, lemn, paie etc. Aceste materiale, disponibile practic si accesibile economic, nu se rega-sesc in normele actuale si nu se pot folosi la constructiile curente. Performantele higrotermice ale materialelor de constructii depind de o serie de factori care caracte-rizeaza climatul exterior: caracteristi-cile materialelor fabricate (corpuri ceramice, mortare) precum si de conditiile de utilizare ale cladirii (vari-atia temperaturii aerului interior, degajarile de umiditate). Acesti para-metri, cu variatie aleatorie, influen-teaza conductivitatea materialului (l), marime fundamentala pentru dimen-sionarea termica a elementelor de anvelopa. Fig. 1: Bloc ceramic cu goluri, structura neomogena CARACTERISTICI DETERMINANTE ALE CONDUCTIVITatII TERMICE Conductivitatea termica a unui material de constructie, de exemplu pentru corpurile ceramice cu goluri, (fig. 1) depinde de: lcaracteristicile materialelor fabri-cate (materia prima, adaosuri, geo-metria gaurilor, tehnologia de fabricatie, tehnologia de executie pe santier); ldimensiunile geometrice, suscep-tibile de anumite variatii; lcaracteristicile si grosimile stra-turilor de mortar. Toti acesti factori sunt marimi aleatorii care se pot evalua pe baza unei interpretari statistice. Astfel, pen-tru utilizarea curenta devin necesare valori normate si valori de calcul. in contextul actual, al modi-ficarilor climatice majore, preocu-parea de a realiza studii statistice privind evolutia conditiilor climatice din Romania se va concretiza cu rezultate noi, utilizate in evaluarea higrotermica a cladirilor. Caracteristicile materialelor fabri-cate depind de performantele teh-nologiei utilizate si de calitatile materiei prime si trebuie stabilite pe baza unor studii sistematice prelu-crate statistic. 38 wRevista Constructiilor waugust 2010 in cazul materialelor noi, datele privind conductivitatea termica a materialelor fabricate sunt valori declarate de producator sau sunt extrase din agremente tehnice ela-borate fara a efectua incercari pe un numar suficient de probe pentru a realiza un studiu statistic. VALORI DE CALCUL IMPUSE DE NORMATIVUL C 107/0 – 2002 in normativul C 107/0-2002 se pre-cizeaza valoarea maxima a conduc-tivitatii termice de calcul pentru materiale termoizolante, respectiv 0,10 W/m·K. Conditiile de determinare ale con-ductivitatii termice de calcul sunt: ltemperatura medie de 0 0C, speci-fica pentru conditiile climatice din tara noastra si data pentru o umiditate de exploatare. lpentru materialele higroscopice, care contin sau pastreaza apa de fabricatie, conductivitatea termica este determinata pentru materialul in stare aparent uscata; lpentru materialele termoizo-lante usoare, conductivitatea ter-mica de calcul este corespunzatoare umiditatii de echilibru a materialului plasat in atmosfera cu temperatura de 20 0C si umiditatea relativa de 65%; lpentru materialele termoizo-lante, care contin in pori alte gaze decat aerul, conductivitatea termica de calcul este cea determinata in stare uscata, dupa un interval de timp de imbatranire dat pentru fiecare produs. Variatia, in timp, a comportarii materialului la umiditatea de exploa-tare si la compresibilitate nu se ia in calcul. CONVERSIA CONDUCTIVITatII TERMICE in cazul utilizarii materialelor termoizolante in alte conditii de tem-peratura si umiditate, conduc-tivitatea termica de calcul este determinata prin aplicarea unor fac-tori de conversie. Conversia conductivitatii termice de la un set de conditii I (l , T , w ) la alt set de conditii II (l , T , w ) se face conform relatiei (1): 1 1 1 2 2 2 l = l × F × Fw (1) in care: 2 1 T F = factorul de conversie pentru temperatura; T F = factorul de conversie pentru umiditate. w Factorul de conversie pentru tem-peratura se determina cu relatia (2): (2) in care: fT = coeficientul de conversie pentru temperatura, in 1/K; T1 = temperatura corespunza-toare setului de conditii I, in K; T2 = temperatura corespunza-toare setului de conditii II, in K. Factorul de conversie pentru umiditate se determina astfel: a) cand continutul de umiditate al materialului este exprimat in unitati de masa si este raportat la masa materialului (continut de umiditate masic), factorul de conversie se calculeaza cu relatia (3): (3) in care: fwm = coeficientul de conversie masic pentru umiditate, in kg/kg; wm1 = continutul de umiditate masic, corespunzator setului de conditii I, in kg/kg; wm2 = continutul de umiditate masic, corespunzator setului de conditii II, in kg/kg; b) cand continutul de umiditate al materialului este exprimat in unitati de volum si este raportat la volumul materialului (continut de umiditate volumic), factorul de conversie se calculeaza cu relatia (4): (4) in care: fwn = coeficientul de conversie volumic pentru umiditate, in m3/m3; wn1 = continutul de umiditate volumic, corespunzator setului de conditii I, in m3/m3; wn2 = continutul de umiditate volumic, corespunzator setului de conditii II, in m3/m3. Coeficientii nu iau in considerare caracterul aleatoriu al conditiilor respective. Evolutia reala a acestor parametri trebuie estimata prin studii statistice. FACTORI CARE INFLUENtEAZa MODIFICAREA iN TIMP A CONDUCTIVITatII TERMICE DE CALCUL Modificarea calitatilor termice ale materialelor, in timpul exploatarii cladirilor, este determinata, in princi-pal, de tasare, umezire, imbatranire, depuneri de saruri etc. in cazul cladirilor vechi, conduc-tivitatea termica creste mult (pana la 30%), ceea ce poate crea o incertitu-dine asupra corectitudinii datelor rezultate din calculele estimative, pe baza de valori extrase din normele actuale. Verificarea conductivitatii termice pe materiale se impune deoarece precizarile date in normele tehnice (ex. NP049) sunt insuficiente. CONCLUZII in contextul actual, pe santiere se utilizeaza un numar important de materiale noi, a caror conductivitate termica avand caracter aleatoriu, nu se regaseste in norme sau in stan-dardele de produs. Totodata, introdu-cerea in constructii a izolatiilor termice din materiale reciclate, impune o serie de operatii pregatitoare (incercari, interpretari de date etc.). Prin analiza probabilistica a con-ductivitatii materialelor de con-structie, se poate lua in considerare influenta unor parametri importanti, care vor trebui utilizati pentru deter-minarea eficientei higrotermice a elementelor de constructie, cu rezul-tate concrete. Acest lucru presu-pune, totusi, un numar important de incercari de laborator si in situ, efec-tuate la cat mai multe fabrici (la pro-ducatori de materiale) cat si pe santiere. Evident, este necesar un program de durata. BIBLIOGRAFIE 1. RADU, A., VEREª, AL. - Con-structii civile, Partea I, I.P. Iasi, 1985. 2. C107/0-2002, Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri. q wRevista Constructiilor waugust 2010 39 Dinamica ocuparii spatiului si morfogeneza retelei de transport STUDIU DE CAZ PENTRU O ZONa A CAPITALEI asist. ing. Aura RUSCa, asist. ing. Florin RUSCa - Universitatea „Politehnica“ din Bucuresti Dezvoltarea de noi spatii urbane in zone slab deservite de reteaua de transport induce o degradare a nivelului serviciului oferit de aceasta. Proiectarea acestor spatii avand in vedere doar maximizarea profi-tului unor dezvoltatori conduce la o degradare a calitatii vietii pentru intreaga comunitate. Latura organiza-tionala a dezvoltarii urbane trebuie sa fie implicata activ, prin crearea unei relatii bivalente intre dinamica amenajarii teritoriului si morfologia retelei de transport. Studiul de fata s-a facut pentru o noua zona rezi-dentiala din vestul capitalei, cu referire in acest articol la modul in care reteaua de transport poate sa preia cererea aparuta si la actiunile necesare pentru asigurarea unei mobilitati sociale adecvate. INTERCONEXIUNILE CARE TREBUIE REALIZATE iNTRE DINAMICA OCUPaRII SPAtIULUI ªI EVOLUtIA SISTEMULUI DE TRANSPORT Analiza interactiunilor dintre sistemul de transport si dinamica teritoriului, plecand de la geneza acestuia intr-un anume cadru geografic, evidentiaza problemele actuale pe care le au marile aglomeratii urbane. in antiteza cu conceptul conform caruia un rol impor-tant in studiile actuale din domeniu il are privirea traditionala despre modul de evolutie a spatiului, necesi-tatea impune o perceptie bilaterala a amenajarii terito-riului, in dependenta directa cu dezvoltarea retelelor de transport. Aceasta abordare dezvolta teoria amenajarii terito-riului si indeamna la aprofundarea cercetarii incrucisate a celor trei componente care definesc notiunea de teritoriu: lComponenta fizica-spatiala pe care se pot mate-rializa infrastructuri de transport, se pot dezvolta servicii de transport prin intermediul diferitelor moduri de trans-port, a caror interoperabilitate poate da o contorizare a accesibilitatii retelei nou create; lComponenta organizationala, care pune bazele unor institutii administrative avand ca obiect de activi-tate transporturile si sfera lor de actiune. Ea stabileste, in principal, modul de desfasurare a acordurilor dintre domeniul public si cel privat (ex.: termenii contrac-tuali intre concesionarii de terenuri si servicii si operatorii de transport); de asemenea, sustine concurenta si sta-bileste norme active pe piata transporturilor; lComponenta existentiala, cu un puternic caracter social, care prognozeaza, pe o durata indelungata de timp, evolutia urbana in stransa corelatie cu dinamica sistemelor de transport. in alt plan de idei, aceasta com-ponenta isi propune sa creeze un mod de viata, apropiind 40 zone care si-au insusit un caracter diferit prin integrarea cat mai buna a acestora prin intermediul unui sistem de transport. Sistemul de transport are, la randul lui, urmatoa-rele etape de existenta: lconceptia generala, etapa de identificare a nece-sitatii si scopului sistemului de transport; lanaliza de sistem, etapa de evaluare a eficientei variantelor de proiectare; lproiectarea de detaliu pentru subsisteme care tre-buie sa asigure compatibilitatea sistemului; lrealizarea sau punerea in aplicare a proiectelor de investitii (cea mai importanta etapa) care implica realizarea acesteia in etape succesive, cu implicatii mai mici sau mai mari asupra utilizatorilor, respectiv a medi-ului ambiant; lexploatarea, singura etapa interesanta pentru beneficiari, ea putand sa fie coroborata cu etapa precedenta; lscoaterea din exploatare - este o etapa mai mult de trecere spre un sistem de transport de o conceptie deter-minata de schimbarile tehnologice sau de disparitia nevoii de deplasare. in analiza corelatiei dintre amenajarea teritoriului si sistemul de transport, se identifica doua moduri de analiza a fenomenului, prima referindu-se la conceptia si organi-zarea rutelor si a legaturilor de transport, cealalta la interactiunea dintre pozitionarea in teritoriu a facilitatilor sociale, infrastructuri de transport si utilizatori: lZone teritoriale, dinamica retelelor de transport si amenajarea spatiilor publice: Teritoriul urban poate fi definit ca un conglomerat de zone teritoriale in con-tinua interactiune, asupra carora reteaua de transport se wRevista Constructiilor waugust 2010 pliaza ca un liant contribuind la asigurarea coerentei si permanentei. Functia de baza a acestui teritoriu este de a favoriza schimburile interne si externe de bunuri si informatii intre persoane. Bivalenta amenajarii teritoriului cu sistemul de transport poate evolua datorita unor transformari care au aparut in timp si care au permis conservarea acestei reciprocitati in timp. Una dintre caracteristicile morfologice majore ale acestei evolutii o reprezinta abolirea constrangerilor de densitate urbana (largirea granitelor urbane) ca principiu unic de proximitate in favoarea unei fragmentari socio-spatiale, mijlocita prin cresterea vitezei de deplasare, rezultat obtinut prin con-struirea de noi infrastructuri, instrument principal care poate genera aceasta mutatie sustinuta de o oferta fun-ciara periferica la pret redus. Aceasta tendinta duce la aparitia de poli periferici, lineari la marginea orasului sau punctuali in apropierea autostrazilor. in alt plan de idei, intervine conceptul de „transport durabil si oras durabil“ nascut la inceputul anilor ‘90 si incurajat de Legislatia europeana recenta, precum si modul in care retelele de transport public contribuie, prin componentele lor polivalente, respectiv reamenajarea spatiilor publice (incluzand relocarea activitatilor si spatiilor comerciale) la cultivarea acestui deziderat. Ambitiile policentrice, inovatoare in amenajarea teri-toriului atat la nivel de sistem, cat si de cel de structuri si retele urbane, trebuie sa integreze poli de schimb, in special pentru proiectele localizate in suburbii si zone periferice mai indepartate, astfel incat existenta anumi-tor zone de tranzit sa permita accesul si integrarea terito-riala. in acest mod, experienta si schemele de planificare urbana propun o ierarhizare si o amplasare in teritoriu a polilor de schimb, in cadrul aceleasi regiuni urbane in raport cu obiectivele analizate. Pe de alta parte, aceasta problematica de corelare nod-amplasare poate fi studiata si prin prisma trans-portului de marfa, aspect mai putin evidentiat pana acum, in ciuda consecintelor extrem de importante ale acestui tip de transport in functionarea orasului (pornind de la conflictele care pot aparea din utilizarea spatiului public pana la consumuri de energie), luand nastere conceptul de logistica urbana. Studiul asupra mobilitatii, prin prisma dinamicitatii retelelor de transport si amenajarea spatiilor publice, nu are ca rezultat contorizarea numarului de deplasari, ci este o masura a accesibilitatii, respectiv ansamblul solutiilor oferite de catre retea si posibilitatea de reactu-alizare a planului de masuri aplicate de catre organis-mele institutionale acreditate. lOrganizarea si utilizatorii spatiilor urbane si a sistemului de transport: Crearea de noi zone specifice spatiului urban se realizeaza plecand de la consolidarea wRevista Constructiilor waugust 2010 unor legaturi intre morfologia urbana (zone rezidentiale, spatii publice, infrastructuri de transport) si utilizatori. Morfologia urbana interactioneaza cu preocuparile crescande de protejare asupra mediului inconjurator, unde calitatea vietii se raporteaza la diverse forme urbane si utilizatori, iar deplasarile (in special cu auto-mobilul) reprezinta o caracteristica importanta a utiliza-torilor. in acest context, viteza - factor determinant in evolutia formei urbane - se afla in centrul relatiilor studiate. Se pot identifica doua abordari complementare, cu referire in special la cresterea vitezei pentru transportul in comun, si diminuarea acesteia in cazul automobilelor proprii. lPentru transportul in comun, cresterea vitezei (diminuarea duratei de deplasare) poate fi obtinuta prin intermediul articulatiilor retelelor de transport si prin dezvoltarea intermodalitatii, aducatoare de noi legaturi. Ipoteza testata in aceasta prima abordare este ca, in cele din urma, prin transformarile morfologice la nivel urban si periurban pot aparea entitati noi, respectiv noi alocari de tip socio-spatial cu efect descentralizator. lPentru transportul cu automobilul propriu, ipoteza este ca reducerea vitezei poate fi obtinuta prin uti-lizarea parghiei morfologiei urbane. Se pune problema in ce masura anumite caracteristici particulare ale confi-guratiei unei strazi influenteaza deplasarile motorizate. Unele organizari spatiale incita automobilistul la viteza sporita, in timp ce altele isi asuma un rol de moderare a vitezei. Aceste aspecte deschid noi perspective de cer-cetare si aplicare mai ales in domeniul securitatii rutiere. Evolutia structurii populatiei in cadrul ariilor urbane este influentata de factorii care tin de amenajarea terito-riului, cum ar fi habitatul individual, durata deplasarii la locul de munca, amplasarea zonelor rezidentiale in raport cu centrul orasului, dar si de factori economici, cum ar fi echilibrul cerere-oferta pe piata locuintelor care stabileste pretul acestora. in figura 1 sunt reprezentate fluxurile migratoare externe si interne care modifica structura populatiei in zona de studiu. Fig. 1: Repartizarea teritoriala a populatiei la nivelul unei aglomerari urbane continuare in pagina 42 È 41 Æurmare din pagina 41 STUDIU DE CAZ LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREªTI: ZONA BaNEASA-PIPERA Teritoriul din partea nordica a orasului a cunoscut dupa 1990 o dezvoltare intensa, care nu a fost insa completata de o evolutie corespunzatoare a sistemului de transport. Deservirea spatiala a acestuia a ramas aproximativ aceeasi, fiind totusi realizate si cateva proiecte de anvergura in zona (fig. 2). Din punct de vedere al alocarii spatiului, avem mai multe zone rezi-dentiale in partea de est (cartierul Pipera), mari centre comerciale (Carrefour, Ikea, Metro etc.), spatii de birouri concentrate in jurul centrelor comerciale si, in fine, cateva spatii cu destinatii sociale (parcul Zoo, banci, scoli particulare). Infrastructura de transport: lzona este tranzitata de drumul national 1 (DN1), principalul drum care leaga Municipiul Bucuresti de partea de Nord si Nord-Vest a tarii; lªoseaua Pipera-Tunari face legatura dintre oras si cartierul Pipera din orasul Voluntari, drum sub-dimen-sionat in raport cu traficul de autovehicule si masini grele care il solicita; lBulevardul Aerogarii face legatura intre DN1 si soseaua Pipera-Tunari; lAeroportul Baneasa, deservit in special de com-paniile low-cost dar si de chartere. Transportul public: lliniile de transport RATB se opresc la limita acestei zone, exceptie facand liniile speciale care merg la aero-portul Otopeni; ltransportul public este realizat de companii particu-lare cu microbuze; lorasul Voluntari are propria companie de transport public de persoane; ltransportul de mare capacitate lipseste din zona. Fig. 3: Autostrada ce leaga Municipiul Bucuresti de Brasov. 42 Fig. 2: Zona nordica a orasului Bucuresti Solicitarea infrastructurii de transport: lªoseaua Pipera Tunari: - capacitate (1 banda pe sens) 1.500 veh./ora; - cerere in perioada de varf 2.000 veh./ora. lDrumul National 1: - capacitate (trei benzi pe sens, intercalate cu portiuni in care sunt utilizabile doua benzi, plus prezenta a doua intersectii semaforizate) 2.500 veh./ora; - cerere: · in momentul de solicitare maxima a zonei comer-ciale 3.000 veh./2 ore; · in momentele de solicitare maxima datorate sosirii si plecarii angajatilor din cladirile de birouri 2.000 veh./ora; · perioadele de vineri si duminica dupa amiaza, in care tranzitul spre Ploiesti capata valori importante, 2.000 veh./ora. Solutii de reducere a congestionarii care apare in zona: Solutii deja realizate: ldoua pasaje supraterane; lintroducerea de sensuri giratorii care preiau fluxu-rile de trafic generate de centrele comerciale; lpentru strazile cu acces la DN1 semnul de obliga-toriu la dreapta; lpasaj subteran in zona bulevardului Aerogarii. Proiecte: llargirea soselei Pipera-Tunari; lrealizarea autostrazii Bucuresti-Brasov, care va pre-lua fluxul de vehicule in tranzit spre Ploiesti de pe DN1 (fig. 3). BIBLIOGRAFIE [1] STEENBRINK, P.A. - Optimization of Transport Networks, John Wiley and Sons, London, 1974; [2] A.T.N. - Simulation de scénarios d’évolution prospective de la mobilité urbaine à 20 ans, Paris, 2002. [3] TOYNBEE, Arnold - Orasele in miscare, Editura Politica, 1979. [4] POPA, M., DRAGU, V. - „Logistica urbana si amenajarea teritoriului“, Buletinul AGIR octombrie-decembrie, 2001. Buletinul AGIR nr. 4/2009 wRevista Constructiilor waugust 2010 ARACO Puncte de informare, consiliere si asistenta specializata pentru somerii si persoanele in cautarea unui loc de munca din sectorul de constructii Fundatia „Casa de Meserii a Constructorilor”, in calitate de solicitant, impreuna cu partenerii sai, Sempla SRL (partener transnational din Italia) si Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca (ANOFM) au castigat proiectul strategic POSDRU/ 82/5.1/S/57868, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial DEZVOLTAREARESUR-SELOR UMANE 2007 - 2013 INVESTEªTE iN OAMENI! Proiectul are ca obiectiv imbunatatirea capacitatii de ocupare a resurselor umane din sectorul constructiilor, in vederea depa-sirii fluctuatiilor de activitate, prin dezvoltarea unor instrumente si mecanisme complexe si specializate de formare, acompaniere si motivare a persoanelor in cautarea unui loc de munca. Pentru atingerea obiectivului general enuntat, au fost fixate urmatoarele etape specifice: lAnalizarea si monitorizarea pietei muncii din sectorul abordat in vederea obtinerii de informatii actuale si relevante privind starea actuala si tendintele de evolutie a nevoilor specifice ale companiilor si ale fortei de munca din domeniu. lDezvoltarea unui instrument adaptat pentru o mai buna corelare intre aptitudinile individuale, educatie si potentialul de munca al somerilor si/sau al persoanelor in cautarea unui loc de munca si oportunitatile de pe piata muncii din sectorul abordat. lCrearea unei retele de puncte de informare si con- siliere profesionala specializate pentru someri sau persoane in cautarea unui loc de munca din/in sectorul abordat. lCursuri de calificare, recalificare, perfectionare pentru somerii sau persoanele care detin (sau doresc sa obtina) calificari necesare in sectorul abordat. lCertificarea competentelor obtinute pe cai non-formale si informale pentru persoanele cu experienta in domeniul abordat. lOrganizarea unor intalniri intre cererea si oferta de forta de munca pentru facilitarea accesului la ocupare al persoanelor in cautarea unui loc de munca din/in sectorul abordat. Contractul de finantare a fost semnat pe data de 11.06.2010, iar implementarea propriu-zisa demareaza, conform legislatiei in vigoare, la 1 iulie 2010. Cateva date pe scurt despre proiect: lNumarul de luni de implementare: 36. lRegiunile in care se va implementa proiectul: Bucuresti-llfov; Sud-Muntenia, Nord-Est, Centru, Sud-Est. lGrupul tinta al proiectului: Persoane care au parasit timpuriu scoala = 90; Persoane in cautarea unui loc de munca = 390; ªomeri = 500. lBuget total al proiectului: 21.097.740 lei. Pentru alte detalii si informatii actualizate cu privire la evolutia proiectului: Simion ILIE- manager proiect PICAS - Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor, Tel.: 021.212.37.62/63/64; Fax: 021.212.37.61; Email: simion.ilie@cmc.org.ro; Site: www.cmc.org.ro q CONFERINta EUROPEANa Promovarea fondurilor sociale paritare in noile state membre ale UE La solicitarea partenerilor sociali din Romania a fost aprobata organizarea la Bucuresti, in perioada 19-20 octombrie 2010, a celei de-a doua Conferinte Europene cu tema „Promovarea fondurilor sociale paritare in noile state membre ale UE: rolul, impactul si avantajele fondurilor sociale paritare in industria constructiilor“. Conferinta de la Bucuresti, organizata in comun de FIEC si EFBWW, in cooperare cu AEIP (Asociatia Euro-peana a Institutiilor Paritare de Protectie Sociala), va dezbate urmatoarele teme majore: lcontributiile primei Conferintei de la Varsovia, din 6-7 martie 2008, pentru dialogul social national din federatiile membre; lprezentarea de bune practici - ilustrate de partenerii sociali din constructii din Romania prin Casa Sociala a Con-structorilor, membru observator al AEIP si singurul fond social paritar din tarile care au aderat la Uniunea Euro-peana dupa 1 mai 2004; de asemenea, diseminarea aces-tor modele de bune practici in Serbia, Croatia, Rusia si Republica Moldova; lacorduri bilaterale intre fondurile sociale paritare din Europa. La prima conferinta, destinata promovarii fondurilor sociale paritare in tarile grupului de la Visegrad, a participat ca invitata si o delegatie paritara a Casei Sociale a Con-structorilor. wRevista Constructiilor waugust 2010 incredintarea responsabilitatii organizarii unui eveni-ment european de asemenea anvergura si importanta este rezultatul pastrarii unor relatii stranse cu nivelurile de decizie, al participarii active a Casei Sociale a Constructo-rilor si a membrilor fondatori la actiunile FIEC, EFBWW, AEIP, al afirmarii constante a rolului de propagator al unor modele organizatorice similare in tarile din regiune, al demersurilor sustinute pentru elaborarea proiectului de grant si procesul de obtinere a consensului in cadrul dia-logului social FIEC-EFBWW si al AEIP. in luna iulie 2009, Casa Sociala a Constructorilor a obtinut, cu sprijinul ARACO si a transmis la FIEC o scrisoare de sustinere a organizarii Conferintei din partea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. in proiectul Conferintei, figureaza, in calitate de co-orga-nizator, Camera Bulgara de Constructii (BCC) - de aseme-nea, membru FIEC. Participarea estimata este urmatoarea: l60 de invitati din noile state membre ale UE; l15 vorbitori (cate 5 in fiecare sectiune a Conferintei), printre care se numara Comisarul European pentru Ocupare, Afaceri Sociale si ªanse Egale, Ministrul roman al Muncii s.a.; l30 de reprezentanti ai EFBWW (10), FIEC (10) si AEIP (10). q 43 CONSTRUCTORI DE EXCEPtIE Traian Vintila POPP S-a nascut la 22 ianuarie 1933 in Bucuresti. Dupa terminarea Colegiului Natio-nal Sf. Sava din Bucuresti, a urmat Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole - Institutul de Constructii Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1956. intre anii 1956 - 1959, a activat la Institutul de Proiectare Bucuresti, iar intre anii 1959 - 1993, la Institutul de Proiectari Carpati, de unde a iesit la pensie. in prezent, este partener la firma de proiectare Aedificia MP. in anul 1984, a obtinut titlul stiin-tific de doctor inginer sustinand teza Structuri celulare curbe. in decursul celor 50 de ani de activitate inginereasca, dr. ing. Traian POPP a elaborat un impresionant numar de proiecte, unele pentru obiective de cea mai mare impor-tanta, precum: Palatul Parlamentului; Sala Palatului; Teatrul National Bucuresti; Televiziunea Romana; Hotelul Intercontinental, Bucuresti; cladire de birouri Porsche Romania, Bucuresti; cladire de birouri Corpo-rate Headquarters, Piata Charles de Gaulle, Bucuresti si pentru alte tari: Statiunea Porto-Caras (Grecia), Cladire de birouri Porsche Romania Hipodrom Abu-Dhabi, Hotel Intercon-tinental (Atena) etc., care il situeaza printre cei mai buni proiectanti din tara. Iata si o serie de solutii originale, folosite la diverse proiectele elabo-rate: blocul Macul Rosu, Bucuresti; anexe la Opera de Stat, Bucuresti; noul Far din Constanta (actiunea vantului, fundatii in pamanturi sul-furoase); cladirile din Calea Grivitei, Bucuresti (placi ortotrope, eforturi pe doua directii); cinematograful Chibrit, Bucuresti (dale din beton precompri-mat, comportare plastica, incercari dinamice si verificare in timp); cine-matografele Cosbuc, Floreasca, Melodia, Basarab din Bucuresti (fun-datii flotante pe un strat de argila tare, chesoane, efectul temperaturii asupra consolelor, imbunatatiri teh-nice ale pretensionarii); cinemato-graful Flamura (calculul elementelor pretensionate pe trei directii, solutii de prefabricare, sectiunea optima si pretensionarea optima, terenuri macro-scopice); Cinematograful Luceafarul (grinzi simple, solutii de prefabricare, migrarea pretensionarii); blocul Unic, bdul. Balcescu, Bucuresti (solutia cu stalpi in „V“, rezolvare cinematica speciala in sensul ca rezultanta acti-unii seismice se preia printr-o trian-gulatie, in asa fel incat momentele incovoietoare din parter sunt foarte mici); blocul Studio - Amzei, blocul Baby, blocul turn Toporasi din Bucuresti, 130 de apartamente din Palatul Parlamentului din Bucuresti Galati; cladirea Televiziunii Romane (grinzi cu zabrele cu probleme antifoc; analiza dinamica; goluri de scari; chesoane; plansee ortotrope; programe de calcul pentru plansee, grinzi; rigiditate variabila; absorbtia rasucirii cadrelor; actiunea statica si dinamica a vantului asupra turnului televiziunii, torsiune, rezonanta antenei, testul in tunelul aerodi-namic, console conice); Teatrul National Bucuresti (fundatii cu egalizarea deformatiilor, calculul centrului de rigiditate si a efectului de torsiune; portal ortotrop conic); Hotelul Intercontinental Bucuresti (analiza liniara); hoteluri de la malul marii din statiunea Neptun, 15 - 20 de etaje (calculul liniar si plastic la seism si rafale de vant pentru ele-mente forfecate). Solutii originale au fost proiectate si obtinute si la complexul Belvedere din Neptun - Olimp: structura elas-tica (absorbirea energiei seismice prin cadre ductile) si sistem tip fagure la nivel curent; cladirea Academiei ªtefan Gheorghiu din Bucuresti - actualmente Facultatea de Electronica, Automatica si Tehnologia Informatiei (structura cu Cladire de birouri Piata Charles de Gaulle 44 wRevista Constructiilor waugust 2010 plansee celulare si elemente prefa-bricate, comportarea la actiuni dina-mice); sapte spitale regionale din Romania (structuri celulare); Sala Palatului (cupola cu arce tensionate); Aeroportul Popesti-Leordeni - hangar cu deschiderea de 62,5 m si inaltimea de 12 m (structura cu acoperis cilindric cutat pretensionat); tesatoria din Iasi (suprafete cu seduri); Hotel Nord (grinzi elicoidale cu sectiunea variabila); Universi-tatea din Alger; complex hotelier de 2.000 de locuri in statiunea Porto-Caras din Halkidiki, Grecia (analiza raspunsului dinamic pe accelero-grame simulate, cadre ductile, structuri mixte); structura hotelului Intercontinental din Atena (80 m inaltime cu panouri mari prefabricate tip Larsen-Nielsen, analiza teoretica si experimentala a capacitatii de disi-pare a energiei structurii); structura complexului Hotelului Intercontinen-tal din Creta (structura cu retrageri); Hipodromul din Abu-Dhabi; Amba-sada din Bonn; structura de rezis-tenta a Palatului Parlamentului -proiectata in colaborare cu prof. Alexandru CIªMIGIU si ing. Mircea MIRONESCU - a prevazut disipatori prin frictiune la corpul C4, 85 m si o conexiune elastica cu 44 de tam-poane de locomotiva; de asemenea, la Sala Unirii, a prevazut contrafise cu frictiune, folosind buloane pre-comprimate; sediul Uniunii Arhi-tectilor din Piata Revolutiei: 2S + P + 8E - imobilul a fost legat de zidurile din fatada originale, care au fost pastrate fiind considerate monument istoric - si a fundatiilor acestora; pentru a se asigura rezistenta si sta-bilitatea zidurilor existente, pana la alipirea structurii noi si pentru demo-larea peretilor interiori, a fost creata o structura provizorie, o triangulatie metalica; planseele si consolele ex-tinse la nivelul superior al monumentului cu 3 m s-au realizat dintr-o dala din beton armat de 22 cm); cladire de birouri - Sediul Administrativ Porsche : D + P + 7E (structura: trei nuclee de beton armat dispuse la 1200 - forma in plan a cladirii fiind cir-culara - cadre metalice pe directie radiala si circulara; stalpii cadrelor lipsesc in parter; zonele dintre nuclee sunt suspendate prin inter-mediul unor tiranti metalici; sarcina tirantilor este preluata de o structura metalica spatiala de acoperis, anco-rata in nuclee de beton; plansee din grinzi metalice si placa de beton armat de 15 cm grosime, pe zona laterala dintre tuburi, respectiv sub forma de dala groasa de 30 cm din beton armat pe zona centrala; placa circulara de 14 m diametru, care reazema pe contur, partial pe peretii interiori ai nucleelor si partial pe grinzi din beton armat de 35 x 75 cm, dispuse circular, intre tuburi); cladire de birouri, Corporate Headquarters, Piata Charles de Gaulle, Bucuresti: 5S + P + 17E (executie in sistem TOP-DOWN; adancimea sapaturii 16,20 m, inaltimea deasupra tere-nului 70 m; structura: nucleu din beton armat cu armatura rigida; cadre me-talice pe doua directii, cu cate doua contravantuiri metalice in forma de K in fatada; plansee sub forma de dale de 35 cm grosime din beton armat la subsoluri, respectiv grinzi metalice principale din profile laminate, grinzi cu zabrele secundare si placa din beton armat de 12 cm grosime, pen-tru suprastructura; sistemul de fun-dare; radier general; piloti flotanti dispusi sub elementele verticale ale structurii de rezistenta; stalpi si nucleu central) etc. Dr. ing. Traian POPP a efectuat si numeroase expertize tehnice, dintre care amintim, in mod special, struc-tura de rezistenta a reactorului de cracare catalitica din Combinatul Petrobrazi SA, pentru care a elabo-rat si proiectul de consolidare: sis-tem de amortizare cu masa aditionala (primul sistem de amortizare proiec-tat si realizat in Romania): ampla-sarea unei mase legate pendular de structura de baza in punctul de prindere al reactorului (Vibratia masei a fost prevazuta sa se acordeze pe aceeasi frecventa cu cea a constructiei, pentru a vibra in antifaza cu constructia, reducandu-i acesteia amplitudinea miscarii si, implicit, eforturile in barele structurii; masa aditionala este legata de struc-tura prin intermediul unor arcuri si a unor amortizoare vascoase, care reduc efectul miscarii si consuma din energia indusa de seism); Palatul Victoria (sediul Guvernului); cladirile ING Bank, MindBank, Banca Mondi-ala din Bucuresti; Dambovita Center; Fabrica de Avioane Craiova; struc-tura de rezistenta a reactorului de cracare IPIP Pitesti etc. A efectuat numeroase proiecte de consolidare, dintre care amintim: Palatul de Justitie Bucuresti (s-a renuntat la tronsonarea prin rosturi, asigurandu-se conlucrarea spatiala a intregului ansamblu - conceptul de macrostructura - cu concentrarea con-solidarilor din placari cu beton armat a curtilor interioare, formandu-se astfel nuclee - tuburi - de mare capacitate si realizand o rigidizare a restului constructiei prin intermediul unei saibe rigide speciale); Hotel Amba-sador, Bucuresti; sediul central al Bancii Romane pentru Dezvoltare, semicupola Ateneului Roman etc. Dr. ing. Traian Vintila POPP a avut si activitate de consultanta: Universi-tatea Romano-Americana (complex de cladiri cu o suprafata de 30.000 mp - S + P + 2 (5) (9)E; Catedrala Reintregirii Neamului (studiu) etc. Activitatea didactica: in functia de conferentiar, a predat la Institutul de Arhitectura Ion Mincu, Bucuresti „Calculul electronic” la anul III si „Structuri speciale” la anul V, intre anii 1962 - 1996, cursuri deosebit de apreciate de studentii arhitecti. Activitatea publicistica: Traian POPP a publicat numeroase articole in reviste de specialitate (inseram cateva dintre cele aparute in straina-tate: Rezistenta si ductilitate -Skopje; Vibratia structurilor etajate -Weimar; Consolidarea monumentelor de arta istorice - Salonic etc.) si a prezentat comunicari Ia manifes-tarile stiintifice din tara si strainatate. Este membru al comisiilor de atestare a verificatorilor de experti tehnici ai MTTC si face parte din colectivele de evaluare si/sau avizare la Carpati Proiect (din anul 1990); MLPAT (1994); Comisia Monumentelor Istorice (1994). Este membru al Academiei de ªtiinte Tehnice din Romania, al International of Shell Structures, presedintele Asociatiei Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri din Romania etc. Pentru activitatea sa, a fost deco-rat cu diferite medalii, printre care amintim Ordinul Muncii (1971). ...O activitate laborioasa, cu con-tributii originale in aproape toate lucrarile proiectate - situandu-se in avangarda inginerilor proiectanti din Romania. Acesta este dr. ing. Traian POPP, personalitate de seama ce, inca din viata, si-a inscris numele in istoria stiintei si tehnicii romanesti in con-structii... O rara avis! q wRevista Constructiilor waugust 2010 45 Amenajare zona Durgau VALEA SaRATa ªI SALINA TURDA Executant: Achizitor: Beneficiar: Proiectant: Asociatia - SC ACI CLUJ SA - SC Trustul de Instalatii-Montaj si Constructii SA, Cluj Napoca - SC GRUP 4 INSTALAtII SA, Cluj Napoca Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintei Consiliul Local Turda PRO ATRIUM SRL Cluj Napoca turistice a zonei cu potential balnear Proiectul „Cresterea atractivitatii lacurile sarate - zona Durgau - Valea Sarata si Salina Turda”, realizat cu cofinantare PHARE, are ca scop includerea zonei in circuitele inter- nationale de turism, precum si in cir- cuitele universitare Lucrarile execu ate au fost de doua tipuri: lucrari.tde amenajari in mina si lucrari de suprafata. I. Lucrari de amenajar in minele Ghizela, Terezia, Rudolf i si galeria Franz Josef. Mina Ghizela, nivel superior - suprafata 545 mp, amenajare pentru sala de tratament: l compartimentare din vitrina de aluminiu pen ru delimitarea zo- nei stationarului, t care oferanvizibili- tate vizitatorilor asupra ame ajarilor interioare. lmobilier pentru echipamente media, din lemn, denumit „Noul Crivac” - o interpretare moderna a „criva-cului”, utilajul folosit de ocnasi pentru extractia sarii. lpardoseli din lemn, instalatii de apa, canalizare, ventilatie si iluminat. Mina Terezia - este o mina de tip clopot cu S = 4.000 mp si H = 90 m, a carei vatra se prezinta sub forma unui lac salin cu adancime de pana la 8 m si o insula de sare in centru cu S = 900 mp. Din cauza accesului dificil, mina nu era vizitabila pana la amenajarile din prezentul proiect: lmontarea unui ascensor pentru 6 persoane pe structura metalica, pe o inaltime de 33 m; fundarea acestui ascensor a fost foarte dificila, exe- cutandu-se la o adancime de 80 m 46 wRevista Constructiilor waugust 2010 fata de cota galeriei, la care se adauga o lungime de 500 m de-a lungul galeriei - distanta fata de pozitia pompei de betoane. Fundarea s-a facut in apa, toate lucrarile reali-zandu-se manual sau cu utilaje mici; lrealizarea unei platforme de legatura cu lungimea de 12 m intr-o galerie inundata cu apa si constru-irea unui pod de lemn stratificat de 37 m lungime, fundat la adancimi variabile, intre 1,5 m - 2 m; lpe insula de sare s-au montat diverse obiecte din lemn cu design special, fixate pe fundatii de lemn: „Pontonul”, „Floarea mare”, „Floarea mica”, „Arca”, „Ariciul”, „Bancutele”. Obiectele sunt legate intre ele cu pasarele din lemn suspendate, iar iluminatul, atat cel individual al obiectelor cat si cel general, da uni-tate si unicitate minei Terezia. Mina Rudolf - are forma unei sali cu sectiune trapezoidala, cu S = 4.000 mp si H = 50 m. Doua randuri de scari coboara de-a lungul a 13 etaje, fiecare avand marcat anul in care a fost sapat. in aceasta mina s-a amenajat un adevarat parc de distractii in sub-teran: minigolf (6 piste), minibowling, roata mare (structura metalica, 6 ca-bine cu cate 8 locuri), amfiteatrul (sapat in sare, cu capacitate de 179 locuri, realizat in intregime din structuri de lemn), sala de sport (teren multifunctional). Galeria Franz Josef - are lungi-mea de 19 m, latime de 2,5 m si inaltimea medie de 2,5 m. Aici au fost amplasate toate con-ductele de canalizare, apa, venti-latie, electricitate, mascate prin montarea unui tavan fals din lemn, iar galeria a fost iluminata corespun-zator, constituind una din caile de acces. II. Lucrari de suprafata - Pavi-lion intrare in mina, tunel de lega-tura intre Pavilion si mina, Pavilion lacuri si amenajari ale lacurilor Rotund si Ocnei, lucrari de drumuri, lucrari edilitare. Lucrarile au avut un grad de difi-cultate extrem de ridicat, desfasu-randu-se in subteran la adancimi de 80 m - 120 m, cu accesul pe galerii si puturi inguste. De asemenea, conditi-ile de fundare au fost speciale, atat pentru lucrarile de suprafata, cat si pentru cele subterane. S-au utilizat exclusiv materiale rezistente la mediul salin, iar echipa-mentele au fost protejate impotriva agresiunii sarii. Lucrarile de diverse tipuri, calita-tea de exceptie a executiei dotarilor si finisajelor, au condus la realizarea unui obiectiv unicat in peisajul romanesc. q wRevista Constructiilor waugust 2010 47 Consultanta in investitii-constructii (XIX) CONTRACTUL DE MANAGEMENT (Urmare din numarul 60, iunie 2010) torului .de proiect rcu privire i la conditiile i de proiectare si 5.0.0. RESPONSABILITatILE INVESTITORULUI 5.1 0 Investito ul va furn za informati complete direc- executie a investitiei, inclusiv programul, cerintele sale de spatii, fluxuri, parametrii produselor, cerintele de flexi- bilitate si extinderi, echipamente, instalatii, amplasa- ment, credite, finantare, avize si aprobari anterioare etc; 5.1.1. Investitorul va asigura bugetul proiectului in care se vo include si cheltuie ile neprevazute, precum si fon durilerdisponibile lunar sil sursa lor (banca, contul etc.); - 5.1.2. Investitorul va asigura un reprezentant al sau, responsabil cu lucrarea, care va examina documentele si propunerile directorului de proiect si impreuna cu acesta, se vor lua deciziile i principale necesare lucrarii;i- 5.1.3. La propunerea d rectorului de proiect, invest torul va angaja pe baza de contract consultanti (arhitec- tul, inginerul) care sa execute serviciile necesare (analize preliminare, studii, proiecte tehnice, supravegherea lucrarilor si alte servicii de consultanta necesare); cut5.1.4. Lucrarile, solutiile, verificarile, deciziile etc., exe- ate de consultanti se vor considera de catre directorul de proiect, ca fiind ale investitorului, iar directorul de iect nu va fi raspunzator de acestea; pro5.1.5. Investitorul, pe baza selectionarilor si propune- rilor directorului de proiect, va incheia contracte pentru toaterserviciile defconsultanta necesare si va plati aceste lucra i dupa veri icarea si aprobarea platilor de catre directorul de proiect; 5.1.6. Investitorul va asigura, suplimentar, serviciile de gestiune si consultanta in domeniul financiar, con- tabilitate, asigurari, necesare proiectului, inclusiv veri- ficarile contabile si financiare periodice; 5.1.7 Daca investitorul observa el nsusi sau cons- tata greseli in lucrare sau o neconformi ate cu docu- mentele . contractului, ratunci vat anunta i in t cel mai scurt timp directorul de p oiect, printr-un aviz scris sau o instiintare despre cele constata e; 5.1.8. Investitorul isi rezerva dreptul de a executa orice serviciu sau lucrare leg te de proiect, cu forte pro- prii sau sa incheie contracteapentru servicii, proiectare, executie sau supraveghere, cu orice unitate de consul- tantacsau executie, cu sau fara acordul directorului de proie t; 5.1.9. Daca directorul de proiect are obiectiuni asupra unuia dintre contractorii investitorului, care dupa parerea sa compromite calitatea lucrarilor, atunci are dreptul sa notifice investitorului obiectiunea sa; 5.1.10. Investitorul va furniza toate informatiile, serviciile si va semna toate contractele necesare lucrarii, daca acestea sunt verificate de directorul de proiect si sunt corecte si rezonabile cu interesele sale. 6.0.0. COSTUL PROIECTULUI (INVESTItIEI) Costul lucrarilor este totalul sume or tuturor contrac- telor incheiate intre beneficiar si terti, l in scopul realizarii investitiei; 6.1.0. Costul lucrarilor se va grupa distinct pe cele trei etape: etapa preliminara, etapa de fundamentare si etapa de executie; 6.1.2. Costul lucrarilor include si valorile contractelor pentru directorul de proiect, pentru consultanti (arhitect, inginer cu supravegherea executiei) etc.; 48 ing. Petre IONIta 6.1.3. Directorul de proiect nu poate sa garanteze ca valorile ofertelor si ale contractelor nu vor avea variatii fata de valoarea stabilita la data convenirii lor; 6.1.4. Ca o conditie a acestui contract nu se va stabili o limita fixa a valorii proiectului daca nu s-a precizat dis-tinct, prin contract, ca o suma fixa a acestor costuri; 6.1.5. in cazul in care contractul va prevedea o suma fixa ca si cost al proiectului, atunci se va avea in vedere in stabilirea costului si suma de cheltuieli neprevazute, riscuri, inflatie etc.; 6.1.6. Reducerile, abaterile, compensatiile comerciale sau alte venituri din vanzari ale surplusului de materiale, utilaje, etc., vor reveni, de drept, investitorului iar directo-rul de proiect va actiona ca aceste drepturi sa fie asigurate. 7.0.0. PLatI CaTRE DIRECTORUL DE PROIECT 7.1.0. Plata pentru servicii de baza 7.1.1. Un avans asa cum s-a stabilit in clauza (*), ............................, va fi platit de investitor directorului de proiect, intr-un cont al acestuia nr. ................................ in 7 zile de la semnarea contractului; 7.1.2. Platile ulterioare pentru serviciile de baza ale directorului de proiect se vor face lunar, proportional cu serviciile executate conform Anexelor A si B; 7.1.3. Daca una sau mai multe perioade stabilite in Anexa A se prelungesc, nu din vina directorului de proiect, pentru fiecare perioada de prelungire, investi-torul va plati suplimentar directorului de proiect o compen-satie ca pentru servicii suplimentare contractului; * A se vedea Anexa B. 7.2.0 Plati pentru servicii suplimentare 7.2.1 Platile pentru serviciile suplimentare ale direc-torului de proiect, cat si pentru costurile rambursabile, se vor face lunar, la prezentarea, de catre directorul de proiect, a situatiei serviciilor suplimentare executate si a costurilor suportate; 7.3.0. Plati pentru servicii suplimentare 7.3.1. Nu se vor face retineri din platile datorate directorului de proiect pe motive de: penalizare, despagubiri etc., pentru costurile suplimentare cauzate de schimbari, modificari etc., altele decat cele pentru care directorul de proiect este raspunzator in mod legal; 7.4.0 Suspendarea sau abandonarea lucrarii 7.4.1. Daca lucrarea se suspenda sau se abando- neaza, total sau partial, mai mult de trei luni, directorul de proiect va fi despagubit pentru toate serviciile efectu-ate pana la data comunicarii scrise a investitorului privi-tor la suspendare sau abandonare, inclusiv daunele cauzate de abandonare; 7.4.2. Investitorul va plati directorului de proiect toate costurile lucrarilor efectuate la zi, impreuna cu costurile rambursabile si toate cheltuielile de lichidare conform clauzelor 7.4.1. si 10.1.2. Daca lucrarea este reluata, dupa ce a fost suspen-data mai mult de trei luni, compensatia directorului de proiect va fi reglata echitabil intre parti. wRevista Constructiilor waugust 2010 Accidente sau revendicari ale angajati or sai; l 8.0.0. SITUAtII CONTABILE 8.1.0. Situatiile de plata periodice, totale (la zi), cos-turile rambursabile, referitoare la drepturile si platile directorului de proiect, vor fi evidentiate de catre direc-torul de proiect sau de catre un specialist al sau, con-form reglementarilor de specialitate; 8.1.1. Solicitate in mod rezonabil, documentele pre-vazute la clauza 8.1.0., vor fi puse, la cerere, la dispo-zitia reprezentantului investitorului, la perioade de timp reciproc convenite. 9.0.0. ARBITRAJ 9.0.0. Toate revendicarile, litigiile sau orice alte pro-bleme care privesc contractul, se vor negocia rezonabil intre parti; 9.1.1. Daca una sau mai multe revendicari, litigii etc. privind contractul, nu se pot rezolva rezonabil intre parti prin negociere, se va proceda la rezolvarea acestora pe calea arbitrajului; 9.1.2. Daca partile nu au convenit altfel, arbitrajul va fi solutionat pe baza reglementarilor din Romania; 9.1.3. Decizia data de arbitraj va fi finala iar sentinta va intra in vigoare conform legii. 10.0.0. REZILIEREA CONTRACTULUI 10.1.0. Daca una din parti nu reuseste sa-si indepli-neasca obligatiile contractuale, iar partea care a initiat rezilierea nu are nicio vina cu privire la neindeplinirea obligatiilor, contractul poate fi reziliat de catre oricare din parti, dupa un preaviz scris de 15 zile; 10.1.1. Acest contract va fi reziliat de catre investitor, dupa un preaviz de 15 zile catre directorul de proiect, daca lucrarea este abandonata definitiv de catre investitor; 10.1.2. in cazul rezilierii contractului, nu din vina directorului de proiect (clauza 10.1.1. si alte clauze), acesta va fi despagubit de investitor pentru toate serviciile efectuate pana la data rezilierii, inclusiv costurile rambur-sabile si toate cheltuielile directorului de proiect cauzate si justificate rezonabil de reziliere. 11.0.0. SUCCESORI ªI MANDATARI 11.1.0. Investitorul si directorul de proiect se obliga ei insisi si pe partenerii, succesorii, mandatarii si reprezen-tantii lor legali, deci o parte fata de cealalta parte, pentru a indeplini, intocmai, prevederile prezentului contract; 11.1.1. Nici investitorul si nici directorul de proiect nu vor atribui, subinchiria sau transfera un drept din acest contract, fara consimtamantul scris al celeilalte parti. 12.0.0. DELIMITAREA CONTRACTULUI 12.1.0. Acest act reprezinta contractul integral intre investitor si directorul de proiect si inlocuieste negocie-rile, intelegerile si conventiile scrise sau orale anterioare; 12.1.1. Contractul poate fi modificat sau completat numai printr-un act aditional, scris si semnat de ambele parti; 12.1.2. Nimic cuprins in acest contract nu se va con- sidera ca s-a creat o legatura contractuala care con-travine sau nu este loiala contractului, intre directorul de proiect si alti participanti la realizarea investitiei. 13.0.0. ASIGURARE 13.1.0. Directorul de proiect va face si va mentine in valabilitate una sau mai multe asigurari ale sale, privind: lAccidente sau distrugeri ale bunurilor lsale sau ale lRevendicari ale partenerilor de contracte in lega- unor bunuri in folosinta sa; tura cu lucrarea, ca urmare a unor greseli sau neglijente ale directorului de proiect, pentru care este raspunzator in mod egal. 14.0.0. VALUTA ªI CURSURI DE SCHIMB 14.1.0. Restrictii valutare 14.1.1. Daca, in con ormitate cu prevederi e contrac- tului, pentru executarea flucrarii sunt necesarel operatiuni valutare iar pe parcursul valabilitatii contractului au aparut restrictii valutare si/sau restrictii de transfer ale valutei, care privesc moneda sau monezile din contract, atunci r investitorul va plati t directorului t de proiect orice pierde e sau daune rezulta e din aceas a; 14.2.0. Cursuri de schimb 14.2.1. Daca pretul contractu ui prevede operatiuni cu valuta, atunci orice operatiune l cu moneda straina se va face la cursul de schimb al Bancii din ziua de ocmire a documentului de plata. int 15.0.0. CONDItII SPECIALE DE CONTRACTARE 15.1.0. Conditiile speciale de contractare (Anexa 2), care se incheie in re pa ti fac parte integranta din con- tract si rprecizeaza tuneler clauze particulare tale activitatii l directo ului de proiect, intre care amintim: l Limba sau limbile in relatiile dintre par i; Adresele partilor, fax, e-mail etc.; Semnaturile autorizate; lPersonalul autorizat ca reprezentant al partilor; lData terminarii; l Data inceperii; l l l l Rezolvarea disputelor; Expert si onsilieri ai partilor; Limitele de responsabilitate si competen a ale directorului i decproiect, ale reprezentantilor sai t si ale delegatilor, expertilor etc.; l Avans; l Garan ia de buna executie si plata aceste a; l Alte precizari si clauze de contracta investitiei sit activitatii directorului de proiect.re ispecifice 16.0.0. Anexa A l Se va anexa la cont act Anexa A, in care se vor inscrie serviciile principaler (de baza) ale Directorului de Proiect. l DirecSeuvordinscrie si limitele de competenta atribuite tor lui e Proiect. 17.0.0. Anexa B preSe va anexa la contract Anexa B, in care se vor lSumele periodice (avans, plati lunare, plati finale, ciza: Suma totala de plata; l alte plati); lTermenele de plata si limitele de intarziere; Penalitati de intarziere; lMoneda de plata; l l Alte prevederi. 8.0.0. ALTE PREVEDERI l completari si pentru serviciile: 1 Prezentul contract poate fi utilizat cu adaugiri si lCoordonatorului Investitiei (C.I.); Administratorului de Program (A.P.). extin aceste r variante, i limitelet de l competenta se v vor l inde confo m dorinte investi oru ui. (Continuare in numarul iitor) ERATa in nr. 61 al revistei (iulie 2010) pag. 46, la articolul „Tipuri de plansee moderne utilizand beton autocompactant“, numele ultimului autor este drd. ing. Stelian NICOLAICIUC (si nu Sergiu NICOLAICIUC). wRevista Constructiilor waugust 2010 49 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista Echipamente si solutii de cofrare si acces la inaltime 4, 5 Produse metalurgice pentru constructii 6, 7 Achizitiile publice: solutie de salvare de la disparitie a firmelor in 2010 8 - 10 Organisme de certificare 11, 31, 37 Proiectarea si managementul investitiilor in domeniul constructiilor civile si industriale 12, 13 Sisteme pentru hidroizolatii 14, 15 Sisteme din aluminiu pentru rulouri exterioare si porti pentru garaj 16, 17 Termoizolatii rezistente la foc 18, 19 Solutii pentru economisirea energiei 20, 21 Renovarea acoperisurilor vechi cu membrane PVC 22 - 25 Utilaje pentru constructii 25 Comportarea in timp „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- lTiraj: 7.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare lFrecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, lAria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de lFormat: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen- lCulori: integral color tru constructii, prestari de servicii, bene- lSuport: ficiari de investitii (banci, societati de hartie LWC 70 g/mp in interior asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene si DCL 170 g/mp la coperte pentru drumuri si poduri etc.), institutii centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si a cladirilor reabilitate termoenergetic 26 - 28 Vopsele lavabile pentru interior 29 Produse in premiera 30, 31 tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la Utilizarea corecta a echipamentelor individuale de protectie in constructii 32 - 35 patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. La dispozitia dvs.: tigla metalica, panouri metalice, profile galvanizate 35 Managementul activitatii de constructii - instalatii montaj 36, 37 Membrane hidroizolatoare autoadezive 37 Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Utilizarea calculului probabilistic la determinarea conductivitatii termice a materialelor 38, 39 q 11 numere - 150,00 lei Dinamica ocuparii spatiului si morfogeneza retelei de transport 40 - 42 Puncte de informare, consiliere si asistenta specializata pentru someri 43 Promovarea fondurilor sociale paritare in noile state membre ale UE 43 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica qpersoana juridica q Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Constructori de exceptie: Traian Vintila POPP 44, 45 Proiecte realizate cu cofinantare PHARE 46, 47 Consultanta in investitii - constructii: contractul de management 48, 49 RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. Firme performante in constructii (Cop. 2, 3, 4) * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 